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ПАМЯТКА 

для агрономов 

по инкрустации семян

Роль инкрустации семян

Возрастают потери урожая сельскохозяйственных культур от фитопатогенных инфекций. Наиболее важное значение в последние годы в республике приобрели корневые гнили, головневые и ржавчинные заболевания, септориоз, гельминтоспориоз зерновых культур.

Ощутимый ущерб посевам зерновых культур наносят корневые гнили.

Корневые гнили проявляются в виде заболеваний  корней, подземного междоузлия и основания стеблей. Вызывают гибель всходов, отмирание стеблей и белоколосость. 

Возможные потери зерна от корневых гнилей, %
	Зараженность семян
	Потери урожая
	При урожайности 25 ц/га

	10
	5
	1,3

	25
	10
	2,5

	40
	35
	8,8


Что дает инкрустация семян:
1. Прибавка урожая до 5,0 центнеров с 1 гектара

2. Повышает полевую всхожесть.

3. Отодвигает сроки поражения растений в период вегетации

4. Улучшает качество зерна

Требования  при инкрустации семян

1. Подбор персонала на протравливание семян (машинист, разнорабочие).

2. Медосмотр.

3. Обеспеченность индивидуальной защиты (спецодежда, резиновые сапоги и резиновые перчатки, защитные очки, респираторы, спецжиры, дополнительное питание).

 4.  Время работы при протравливании 4 часа  одной смены.

5. Регулировка протравочных машин.

                  а)  вода мягкая речная

                  б)  подогрев воды t +28º

                  в) отдельная емкость для рабочего раствора.
Регулировка протравочной машины
Наиболее массовой и популярной машиной для протравливания семян в России остается ПС-10 и модернизированный протравливатель ПС-10А.
Протравливатель ПС-10 включает в себя следующие основные узлы:
· заправочный насос,
· резервуар для рабочей жидкости с гидрокоммуникациями.
Резервуар оборудован датчиками уровня жидкости и механической мешалкой.
Регулирование    подачи    и    подача   суспензии    осуществляется   насосом-дозатором. Для накопления семян и обеспечения равномерной подачи имеется зерновой бункер с датчиком уровня зерна. Семена в зерновой бункер подаются загрузочным транспортером. Из зернового бункера семена поступают в протравочную камеру, где семенным диском распределяются кольцевым потоком по всему периметру камеры протравливания. Под семенным диском внутри нисходящего кольцевого потока семян расположен распылитель суспензии. Регулирование подачи семян осуществляется с помощью дозатора изменением выпускного отверстия между семенным диском и регулировочным стаканом. Протравливатель обеспечен аспирационной системой для отсоса пыли и очистки воздуха. Дополнительное перемешивание семян и препарата осуществляется в смесительной камере, а также в процессе выгрузки семян в вертикальном и выгрузном. Протравливатель оборудован механизмом передвижения.
Предпочтительнее обработка семян на специальных открытых площадках, устройство которых отвечает правилам техники безопасности. Площадки должны иметь твердое покрытие (бетон или асфальт) с уклоном в сторону емкости для сбора промывных вод. Ширина площадки не менее 6 метров, длина зависит от размеров площадей под зерновыми и сменной потребности в семенах, способов доставки последних к посевным агрегатам и т.д. Например, при использовании ПС-10, доставке зерна и сменной потребности в семенах 40-60 т длина площадки должна быть не менее 50 метров.
Возможна обработка семян и на площадках зерновых токов с их после​дующим тщательным обеззараживанием.
К сезону работ техника должна быть отремонтирована, подготовлены постоянные кадры обслуживающего персонала.
Качественная обработка семян обеспечивается при точной регулировке протравливателей. Прежде всего, необходимо настроить машины на производительность по зерну. Настройку на производительность по семенам производят рычагом регулировки подачи семян, ориентируясь на данные таблицы. Однако следует помнить, что различные культуры, сорта, степень выполненности семян, наличие различных примесей требуют отдельного подхода. Настройку машины производят в установившемся режиме работы, когда после включения пройдет не менее 1-3 минут. При работающей машине из выгрузного шнека отбирают два-три мешка зерна, насекают время их отбора, взвешивают и точно определяют производительность машины. Например, если в течение двух минут набралось 160 кг зерна, то часовую производительность (Р) машины можно определить по формуле:
Р = (0,06 х m)/t
где m - масса отобранного зерна (160 кг), 

t - время отбора пробы (2 минуты). 

Тогда производительность машины будет
Р = 0,06х 160 =9,6 т/ч
Исходя из этой производительности, настраивают насос-дозатор на нужный расход рабочей жидкости. При расходе 10 л на 1 т семян насос должен подавать 96 л жидкости в час, или 1,6 л/мин. Ориентировочно по таблице устанавливается шкала   дозатора   суспензии   на   нужное   деление.   Данный   расход суспензии соответствует делению шкалы дозатора. Уточняют расход путем отбора пробы при работающем насосе с помощью секундомера и любой мерной емкости. Причем настройка дозатора должна производиться не на воде, а на тех жидкостях, с которыми придется работать, так как они значительно различаются в своих физико-механических свойствах и, следовательно, в текучести, в расходе.
Для приготовления рабочего раствора перед началом протравливания с помощью заправочного насоса или других средств в резервуар протравливателя заливают на одну треть емкости воду, засыпают или заливают препарат и перемешивают в течение 3-5 минут, затем доливают до полного объема воду и продолжают смешивание в течение такого же времени. Жидкие препараты смешиваются быстрее. При минусовых теплую воду или использовать электроподогреватели.
Работа с протравливателем ПС-10А
В машине предусмотрена взаимосвязь между подачей семян и суспензии. При отсутствии одного из компонентов процесс протравливания прекращается. Предусмотрено два режима работы: наладочный и автоматический. Наладочный используется при проверке и наладке электрооборудования и механизмов, заправке бака водой, маневрировании. Само протравливание осуществляется в автоматическом режиме.
Необходимым условием рациональной эксплуатации протравливателя должно быть наличие механизации всех основных и вспомогательных операций и удобство обслуживания. Пункт размещают или в отдельном помещении, или в составе семяобрабатывающего предприятия, пункта химизации, механизированного тока.
В качестве емкостей для поступающих семян могут быть использованы заглубленные наземные бункеры или бункеры активного вентилирования, сблокированные в хранилища различной вместимости. Для временного или длительного хранения обработанных семян россыпью во избежание загрязнения окружающей среды следует использовать специально изготовленные или приспособленные емкости.
Кроме того, можно использовать и типовые хранилища с размещением семян в таре. Должны быть продуманы и такие немаловажные вопросы, как доставка семян от места обработки и хранения к посевным агрегатам, приобретение и завоз препаратов, спецодежды и средств индивидуальной защиты, дезинфекционных и дезинсекционных составов, подготовка хранилищ, консервация машин и оборудования.
Настройка протравливателя на необходимую производительность по семенам и настройка дозатора рабочей жидкости на соответствующий расход такие же, как у протравливателя ПС-10.
Пример: Предположим, что установленная производительность машины равна 18 т/час. Норма расхода рабочего раствора 10 л/т, или 0,166 л/мин. При этом минутный расход жидкости на 18 т должен составлять 0,166 х 18 = 2,98 " 3,0 л/мин. В таблице 9 этому расходу соответствует шкала дозатора. Установив маховичок дозатора против этого деления, определяют фактический расход жидкости.

	Деление шкалы дозатора семян
	Производительность протравливателя, т/ч

	
	Пшеница
	Ячмень
	Овес

	12
	12
	8
	6

	13
	13
	9
	7

	14
	14
	10
	8

	15
	15
	11
	9

	16
	16
	12
	10

	17
	17
	13
	11

	18
	18
	14
	12

	19
	20
	15,5
	13

	20
	22
	17
	14


	Деление шкалы дозатора суспензии
	Расход л/мин суспензии,

	3
	0,4

	4
	0,6

	5
	0,9

	6
	1,2

	7
	1,4

	8
	1,6

	9
	1,8

	10
	2,0

	11
	2,2

	12
	2,4

	13
	2,6

	14
	2,8

	15
	3,0

	16
	3,2

	17
	3,4

	18
	3,6

	19
	3,8

	20
	4,0


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Деление   шкалы   дозатора рабочей жидкости
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Подача рабочей жидкости
(л/мин)
	1,6
	1,8
	2,0
	2,2
	2,4
	2,6
	2,8
	3,0
	3,2
	3,4
	3,6
	3,8
	4,0


Спектр 

действия протравителей семян против основных возбудителей болезней

	Препарат
	Головня
	Спорынья
	Плесневение семян
	Снежная плесень
	Корневые гнили

	
	твердая
	пыльная
	
	
	
	фузариозная
	Гельминтоспо-риозные

	Планриз (биологический препарат)
	-
	-
	
	+ +
	+ +
	+
	+

	Один компонент

	Фундазол,  СП (беномил)
	+ + +
	+ +
	
	+ +
	+ +
	+ +
	+

	ТМТД,ВСК (тирам)
	+ + +
	-
	
	+ +
	+
	+ +
	+ +

	Раксил, АлтСил, Барьер-Колор, Бункер, Грандсил, Дозор, Доспех, Раксон, Редут, Стингер, Тебу-60, Тебутин, Террасил,Тимер (тебуконазол)
	+ + +
	+ + +
	
	+
	+
	+ +
	+ +

	Дерозал евро, Колфуго Супер Колор, Феразим (карбендазим)
	+ + +
	+ +
	
	+ +
	+ +
	+ +
	+

	Диведенд,КС (дифеноконазол)
	+ + +
	+ +
	
	+ +
	+ +
	+ +
	+ +

	Максим,КС (флудиоксонил)
	+ + +
	
	
	+
	+ +
	+ +
	+ +

	Корриолис, Премисс 200 (тритиконазол)
	+ + +
	+ + +
	+ +
	+ +
	+ +
	+ +
	+ +

	Суми-8 (диниконазол)
	+ + +
	+ + +
	
	+ +
	+
	+
	+ +


Биологическая эффективность:     + + +  -  высокая  ( 90-98%)

  + +   -  средняя  ( 65-80%)

  +  -  низкая   ( не более 40-50%)

· препарат не эффективен 

	Препарат
	Головня
	Спорынья
	Плесневение семян
	Снежная плесень
	Корневые гнили

	
	твердая
	пыльная
	
	
	
	фузариозная
	Гельминтоспо-риозные

	Два компонента

	Ансамбль, Винер, Винцит (тиабендазол + флутриафол)
	+ + +
	+ +
	+ +
	+ +
	+ +
	+ + +
	+

	Виал ТТ (тиабендазол + тебуканозол)
	+ + +
	+ +
	
	+
	+
	+ +
	+

	Витавакс 200 ФФ, ВСК, Фенорам СЦ (карбоксин + тирам)
	+ + +
	+ + +
	
	+ +
	+
	+ +
	+ +

	Дивиденд стар, КС (дифеноконазол + ципроконазол)
	+ + +
	+ + +
	+ +
	+ +
	+
	+ +
	+ +

	Тир ТПС (тирам + тебуконазол)
	+ + +
	+ + +
	
	+ +
	+
	+ +
	+ +

	Три компонента 

	Винцит Форте (флутриафол+тиабендазол+имазалил)
	+ + +
	+ +
	+ +
	+ +
	+ +
	+ + +
	+ +


Биологическая эффективность:     + + +  -  высокая  ( 90-98%)

  + +   -  средняя  ( 65-80%)

  +  -  низкая   ( не более 40-50%)

· препарат не эффективен 

Требования техники безопасности при работе с пестицидами
При проведении защитных мероприятий необходимо строго соблюдать технику безопасности при работе с пестицидами. Все технологические и трудовые операции проводятся под контролем ответственного лица, назначенного по приказу администрации руководителем работ.

Лица, привлекаемые к работе с пестицидами и протравленными семенами, предварительно должны пройти ежегодное медицинское обследование и иметь медицинскую книжку с допуском врачей-специалистов.

К работе с пестицидами не допускаются лица моложе 18 лет, женщины в возрасте до 35 лет, женщины в период беременности и грудного вскармливания независимо от возраста, а также лица, имеющие противопоказания к работе с пестицидами.

Категорически запрещается работать с пестицидами и протравленными семенами без спецодежды и средств индивидуальной защиты. 

Лица, работающие с пестицидами и агрохимикатами, обеспечиваются спецпитанием в соответствии с действующими требованиями.

Все работающие с пестицидами должны быть обучены правилам оказания первой медицинской помощи. 

Способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида, утилизации тары и остатков пестицида

Рассыпанный препарат убрать сухим способом с помощью вакуумной системы.
Место пролива или утечки засыпать песком, землей или древесными опилками до полно​го впитывания. Затем собрать адсорбирующий материал в специально отведенный для обезвреживания контейнер и отправить на утилизацию в соответствии с местными регламен​тами. Не применять пролившийся препарат. Обеззараживание спецодежды, опрыскивающей аппаратуры, тары производится только на специально оборудованных площадках. Промыв​ные воды и тару утилизируют в соответствии с установленными регламентами.
Меры безопасности при работе, транспортировке и хранении
Транспортировка и использование пестицидов разрешается только при строгом соблюде​нии мер безопасности, изложенных в "Инструкции по технике безопасности при хранении, транспортировке и применении пестицидов в сельском хозяйстве", Москва, "Агропромиздат", 1985 г., а также в соответствии с СанПиН 1.2.1077-01. Хранить препарат следует на специаль​ных складах для ядохимикатов отдельно от продуктов питания, кормов и питьевой воды. При работе с препаратом необходимо надевать защитную одежду, сапоги, резиновые перчатки, за​щитные очки и респиратор. Во время работы с препаратом нельзя курить, принимать пищу или пить. По окончании работы переоденьтесь и тщательно вымойте руки и лицо водой с мы​лом. Мешки с протравленными семенами должны быть снабжены хорошо различимыми эти​кетками с информацией о проведенном протравливании.
Первая помощь при отравлении
При первых признаках отравления (тошнота, рвота, общее недомогание, слабость) немед​ленно вывести пострадавшего на свежий воздух. При попадании на кожу осторожно, не вти​рая, удалить препарат ватой или куском материи, смыть струей воды или слабым содовым раствором. При попадании препарата в глаза - промывать их в течение 15 минут под струей воды, стараясь держать глаза открытыми. Если осталось раздражение слизистой оболочки, не​медленно обратитесь к врачу. При случайном проглатывании пострадавшему, если он в созна​нии, надо дать выпить взвесь активированного угля в большом количестве воды, затем соле​вой раствор слабительного (20 г серно-кислой магнезии или глауберовой соли на 1/2 стакана воды); если пострадавший без сознания нельзя пытаться вызвать рвоту или вводить что-то че​рез рот. Необходимо немедленно вызвать врача! Лечение симптоматическое.
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