            Когда  надо  убирать  семенные  участки?
   Обмолот   семенных   участков    колосовых    прямым    комбайнированием  следует    проводить    при     влажности    не    более     20-22%,      пленчатых  колосовых – 22-23%,    а    обмолот    валков     проводить     при     влажности  хлебной    массы    17-18%.

   Уборку   зерновых    культур   с   посевов,    предназначенных    на    семена,  необходимо      осуществлять     в      возможно      сжатые      сроки.       Долго  пролежавшие  в  валках  или  просто   перестоявшие   на   корню   хлеба,   как  правило,    поражаются    грибными    болезнями,    что    ухудшает    качество  семян.

   Комбайны  должны  быть  подготовлены  для  уборки   семенных   участков  таким  образом,  чтобы  не  травмировать  зерно,  не  образовались   микро-  и  макротрещины,  не  был  выбит  зародыш.   Для   этого   лучше   использовать  на  уборку  семенных  посевов  комбайны,   которые   уже   обмолотили   100-150 га,   бичи   барабанов   у   которых   бывают   уже   отшлифованы   и   они  меньше   травмируют   зерно.   
           Как  правильно  организовать  послеуборочную                                обработку  зерна  на  семенные  цели?    
   Для   поучения   высококачественных   семян   необходима   поточность   и  непрерывность   всех   операций.

             Поступающий  с  поля  зерновой  ворох  содержит:

- механическую  смесь,  содержащую  76-80%  зерна  основной  культуры;
- 2,0-3,5%  семян  сорных  растений;

- 1,5-2,0%  минеральных  примесей;

- до  20%  органических  примесей;

- влажность  зерна  25-40%;

- влажность  органических  примесей – 40-70%.

