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Согласно данным Госсовета России сейчас по технологиям сберегающего земледелия (минимальная и нулевая обработка почвы) обрабатывается 3% сельхозугодий страны. Для сравнения, в США нулевая обработка (no till) применяется на 36,7% посевных площадей, в Германии без вспашки обрабатываются 26% пoceвов, замечает региональный менеджер  компании  Amazonen - Werke Виктор Буксман. И эти страны являются  крупнейшими экспортерами зерна в мире, добавляет он. Российская пшеница только тогда станет конкурентоспособной на мировом рынке, когда ресурсос​берегающие технологии будут внедрены в широкую практику хозяйств, полагают спе​циалисты рабочей группы президиума Госсовета. По их расчетам, применение таких технологий позволит ежегодно экономить до 20 млрд руб.
Оптимальный минимум
Минимальная технология обработки почвы не способствует значительному по​вышению урожайности, но дает стабильность и предсказуемость урожаев, полагает ве​дущий менеджер по связям с общественностью опытного хозяйства АОЗТ «Агро-Союз» (входит в состав одноименной корпорации, Украина) Оксана Ковалева. «Эта технология снимает зависимость от погодных условий, формируя своего рода иммунитет у растений», - подчеркивает она. Однако, по словам агронома КФХ «Родина» (Алтайский край) Татьяны Бобылевой, за восемь лет применения технологии минимальной обработки почвы в хозяйстве удалось увеличить урожайность зерновых с 9,3 до 20 ц/га, а расход горючего снизить на 40%. Примерно на четвертый год применения такой технологии практически исчезли сорняки, так как их семена перестали консервироваться в почве при запахивании, добавляет она. В сокращении парка техники и экономии ресурсов, особенно горючесмазочных материалов (ГСМ), Ковалева видит главное преимущество сберегающей технологии обработки почвы. Так, в хозяйстве «Агро-Союз» до перехода на минимальную обработку на 1 га расходовалось 90 л горючего за сезон. Когда же обработка стала минимальной, расходы ГСМ сократились до 42 л/га, а с перехо​дом на прямой сев (без обработки)- до 26 л/га.
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Но минимальная и нулевая обработка - совершенно новые технологии земледе​лия, поэтому и все агрономические мероприятия - подбор севооборотов, обработка паров, борьба с сорняками и внесение удобрений - должны проводиться по-новому, гово​рит технический директор ОАО «Сибирский агропромышленный дом» Геннадий Озонов. А заместитель директора по науке Рязанского НИПТИ АПК Семён Полянский вообще предлагает различать значения понятия «минимальная обработка»:«Одно дело -минимальная обработка ради экономии материально-технических ресурсов, другое -минимальная обработка под озимые как технологический прием, который способствует повышению урожайности и зимостойкости высеваемых культур».
Переход от традиционной технологии обработки с применением плуга на пря​мой посев невозможен без наличия выровненных полей, мульчирующего слоя, восста​новленной структуры почвы, перечисляет заместитель председателя «Агро-Союза» по растениеводству Эдуард Романьков. Он советует переходить на нулевую обработку по​степенно, внедряя на переходном этапе технологию минимальной обработки почвы на глубине не более 5-7 см. В хозяйстве «Arpo-Союз» переходный этап с традиционной на нулевую технологию обработки длился почти пять лет. За это время были налажены системы удобрения и защиты культур, созданы технологии управления растительными остатками и мульчирования, оптимизирована структура почвы, выровнены поверхно​сти полей. Сигналом к началу перехода на нулевую обработку, то есть к посеву по стерне, стала стабилизация урожайности зерновых на отметке 50 ц/га, добавляет Романьков.
По словам Озонова, при использовании мульчи водная эрозия по сравнению с традиционной пахотой снижается в 50 раз, а ветровая эрозия - минимум в пять. Поми​мо этого пожнивные остатки и мульча на протяжении вегетационного периода хорошо сохраняют почвенную влагу независимо от климатических условий и испарения, заме​чает региональный представитель «Агро-Союза» Роман Назаренко. Корни растений предыдущей культуры способствуют разуплотнению почвы и улучшению ее дренаж​ных свойств. Это благоприятно влияет на рост и развитие последующих культур, пояс​няет он, поэтому переход на минимальную обработку позволяет полностью отказаться от чистых паров в севообороте.
За всем нужен присмотр
В первые годы после перехода на минимальную технологию могут возникнуть такие проблемы, как рост засоренности посевов, снижение урожайности, увеличение уплотне​ния почвы и заболеваемости культур, предостерегает Романьков из «Агро-Союза». Семён Полянский из Рязанского НИПТИ АПК делает особый акцент на обязательном сочетании минимальной обработки с защитой растений от сорняков. Иначе вся экономия от применения новой технологии обернется перерасходом ГСМ во время уборки, предупреждает он. Ведь на засоренных полях сокращается норма выработки комбайна и увеличивается нагрузка на автотранспорт, перевозящий зерно, поясняет Полянский.
По словам Романькова, система удобрений при минимальной обработке почвы отличается от применяемой при пахоте. Он советует постепенно переходить от грану​лированных на жидкие минеральные удобрения: аммиачную воду, РКД, КАСС, исполь​зуя для их внесения сошник Андерсена (или систему PPF, которая вносит удобрение на
4
5 см ниже горизонта посева). Жидкие удобрения имеют более доступную форму для питания растений, благодаря чему культуры обеспечиваются азотом в нужный момент, уточняет он. Романьков также подчеркивает экономическую сторону вопроса: 1 кг действующего вещества в аммиачной воде стоит $0,1, а в аммиачной селитре - $0,3. Чтобы корректировать дозы и соотношение внесения элементов минерального питания, он рекомендует вести на каждом поле почвенный и фитосанитарный мониторинг.
С переходом на почвозащитные технологии значительно возрастает роль севооборота контроле за сорной растительностью, продолжает Романьков. Он советует подбирать последовательность. культур исходя из их конкурентоспособности, учитывая при этом биологические особенности, которые стимулируют или наоборот, препятствуют росту и развитию последующих культур. Важно учитывать и оставляемое на поверхности поля количество пожнивных остатков, а также воздействие культуры на структуру почвы. «Например, после уборки ранних яровых и озимых до наступления заморозков на поле наблюдается активное прорастание сорняков», - говорит Романьков. По его словам, справиться с ними при наименьших затратах можно, посеяв сидеральные культуры (выращиваются специально на зеленые удобрения). В этом случае, рассказывает Романьков, не потребуется химической и агротехнической обработки полей против сорняков. Сами сидераты служат неплохим органическим удобрением и способствуют образованию оптимальной структуры почвы. 
За агрегатами
Перед тем как выбирать технику для минимальной обработки почвы, начальник отдела продаж и маркетинга компании «ЛБР-интертрейд» Александр Гайворонский со​ветует определить размеры полей, рельеф местности, тип почвы и степень ее засорен​ности камнями и растительными остатками. Заместитель директора колхоза «Первое мая» (Самарская обл.) Сергей Майоров предлагает учитывать еще и глубину последней вспашки и сроки ее проведения. В зависимости от этого, по его словам, могут различаться используемые машины, рабочие органы и их защита. Если засоренность почвы небольшая, то достаточно использовать в качестве защиты срезные или разрывные болты, выдерживающие нагрузку на острие рабочего органа машины до 2 тыс. кг, говорит Гайворонский.
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Если почва сильно каменистая, то для защиты рабочих) органов используют гидравлику с рессорами или пружинами, которые выдерживают усилие от 750 до 3 тыс. кг. По словам менеджера компании «Новые агротехнологии» Романа Витя-зева, культиваторы с гидравлической системой защиты обходятся дороже на 30-40%, чем машины с защитой в виде болтов. Однако он не советует экономить на покупке. Купив культиватор с защитными разрывными болтами, «можно разо​риться на покупке запасных болтов», а частые остановки агрегата для смены болта увеличивают время обработки, поясняет Витязев.

Поля, подверженные водной эрозии, по мнению Майорова, лучше всего обрабатывать противоэрозионными культиваторами типа КПЭ-3,8. Для выравнивания тяжелых почв подходят импортные комбинированные культиваторы. По словам Майорова, при соприкосновении с камнями и другими препятствиями у них реже ломаются лапы. Импортные стерневые культиваторы, добавляет Витязев, как правило, состоят из нескольких рядов стрельчатых лап, ряда дисков для перемешивания стерни с почвой и катков для прикатывания и выравнивания. «За один проход такие агрегаты выполняют три операции, - уточняет он. - Для копирования рельефа на некоторых культиваторах предусмотрено плавающее соединение рабочих органов с рамой. Режу​щие диски на стерневом культиваторе бывают с выемками или без». Диски с выемками нужны на тяжелых почвах, чтобы предотвращать налипание земли, добавляет Витязев.
Если на культиваторе два ряда дисков, то для лучшего перемешивания почвы их устанавливают с разными углами наклона переднего и заднего рядов. Это позволяет убрать в валик почвенную бровку, оставшуюся после прохода лап, поясняет Буксман из Amazonen-Werke. «На дисковых батареях регулируют угол атаки (поворота рабочих органов агрегата относительно оси его движения), - добавляет Витязев. - Чем меньше угол, тем обработка более щадящая, и ее можно выполнять на большей скорости ». Он замечает, что у некоторых импортных культиваторов стрельчатые лапы имеют реверсивное долото, и если один край износится, долото можно открутить и поставить ниж​ним концом вверх.
В результате срок службы культиваторных лап удваивается, говорит он. Глава администрации Северского района Краснодарского края Валерий Небавский считает, что для обработки почвы по минимальной технологии достаточно ис​пользовать тяжелые дисковые бороны и тяжелые секционные культиваторы. Для перехода на минимальные технологии потребуются также подпахотные агрегаты, глубокорыхлители и плоскорезы, фрезы и мульчирователи, добавляет Гайворонский. Однако глубокорыхлители, по словам Озонова из ОАО «Сибирский агропромышленный дом», используются не чаще одного раза за ротацию и нужны, только если в севообороте присутствуют технические культуры.
Орудия для минимальной обработки можно комбинировать, говорит Витязев. «Если нужно произвести более интенсивную обработку или когда много сорняков, следует использовать комбинацию культиватора и дисковой бороны, советует он. Она хорошо разрезает и перемешивает почву, подрезает корневища сорняков. Другая комбинация подходит для легких почв с низкой засоренностью. Это стерневой культиватор плюс сеялка для посева по минимальной обработке». Если поля нужно выравнивать, Витязев рекомендует сначала пройти их культиватором, чтобы прорыхлить, перемешать и выровнять почву, а когда сорняки прорастут - еще и дисковой бороной. А Романьков из «Агро-Союза» предлагает использовать для выравнивания полей ротационные бороны.
Для повышения мобильности выполнения технологических операций Романьков рекомендует приобретать широкозахватную почвообрабатывающую и посевную технику. Это позволит выполнять необходимую обработку в оптимальные сроки, соблю​дение которых важно для сохранения почвенной влаги и уничтожения сорняков, гово​рит он. Кроме того, только широкозахватная техника обеспечивает максимальное энер​госбережение, уверяет Романьков. По его подсчетам, для обработки 10 тыс. га доста​точно одного набора прицепной широкозахватной техники, одного трактора и одного механизатора.
По словам Гайворонского, важную роль при выборе техники для минимальной обработки играет имеющийся у хозяйства покупателя тракторный парк. Наиболее рас​пространенные К-701, Т-4 и Дт-75 ограничивают возможности приобретения широкозахватных орудий, считает Майоров из колхоза «Первое мая». «Максимум, что мы можем себе позволить, - это комбинированные агрегаты с шириной захвата до 4-5 м», говорит он. Поэтому, если хозяйство решит обновить тракторный парк, Романьков советует обратить внимание на машины импортного производства мощностью от 400 л.с. По его словам, именно переход на нулевую технологию с использованием широкоза​хватной техники позволил хозяйству «Агро-Союз» в апреле 2003 г. посеять за сутки одним агрегатом 571,9 га ярового ячменя и одновременно внести гранулированные удобрения.
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