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Главные шаги по внедрению no-tillage
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       Выровняйте поверхность почвы 

Рольф  Дерпш консультант по вопросам сельского хозяйства, Асунсьон, Парагвай Журнал "Зерно"
Для осуществления качественных посевных операций необходимо выровнять микрорельеф полей. Существует несколько причин, по которым поверхность почвы оказывается рельефной:

а) Если урожай предшествующей культуры убирался по влажной почве и машины оставили глубокие колеи на поле. Их необходимо устранить до перехода к no-tillage. Для этого достаточно пропустить хвостовик для подпочвенной обработки вдоль колеи от следов колес для ликвидации уплотнения, вызванного тяжелой техникой, а затем обработать поле дисковым культиватором, чтобы выровнять поверхность почвы.

б) Если предшествующая культура обрабатывалась с целью уничтожения сорняков культиваторами. Часто культиваторы отбрасывают почву с середины междурядьев к рядам, образуя на них насыпи. Такие борозды и насыпи препятствуют севу на одинаковую глубину. Чтобы выровнять поверхность почвы, борозды ликвидируют с помощью односторонней дисковой бороны, преимущественно специальной конструкции, поскольку Х-образные дисковые бороны порой не оставляют за собой ровного микрорельефа.

в) Если поля, на которых предполагается применять no-tillage, пострадали от эрозии. В таком случае поверхность почвы со следами эрозии в виде бороздок необходимо выровнять перед тем, как no-tillage посевная машина приступит к севу. Бороздки не дают возможности сеять на равномерную глубину, приводят к износу и поломке техники. Для этой операции достаточно провести обработку легкой или тяжелой дисковой бороной. Если же глубина борозд значительна, рекомендуется перепахать поле отвальным плугом с последующим боронованием, чтобы получить хорошо выровненную поверхность. Конечно, такая интенсивная обработка почвы может вновь подвергать голую почву воздействию эрозии. Иногда фермеры вынуждены были выравнивать почву несколько лет подряд, поскольку каждый раз, как только они собирались применять no-tillage, вновь появлялись бороздки в результате эрозии. Во избежание этого на ферме должна быть обеспечена надежная антиэрозийная защита. Не только водная, но и ветровая эрозия может вызвать появление неровной поверхности.

Какие бы ни были причины неровной поверхности, почву необходимо выровнять перед севом. Если этого не сделать, фермеры вскоре обнаружат, что сеялки на неровной почве работают некачественно, что приводит к неравномерным всходам, поскольку семена заделываются слишком мелко для качественного прорастания или чрезмерно глубоко. Для хорошей сельскохозяйственной практики семена должны быть заделаны на равномерную глубину, что можно обеспечить лишь при ровной поверхности почвы. 

	 


