Засоренность посевов при различных способах обработки почвы в зернопропашном севообороте
       Засоренность посевов - одна, из основных причин, препятствующих росту урожайности сельскохозяй​ственных культур. Мощным сред​ством борьбы с сорняками в систе​ме севооборота является механичес​кая обработка почвы.

       Мы изучали (1988-1991 гг.) влия​ние различных приемов основной обработки почвы на засоренность посевов ячменя и подсолнечника. Варианты обработки были следую​щими: вспашка на глубину 20-22 см (контроль), вспашка + чизелевание на глубину 45 см, чизелевание на 20-22 и 45 см, обработка орудием типа параплау на глубину 20-22 см, об​работка плоскорезом на 20-22 см, стойками СибИМЭ на 20-22 см, без основной обработки.
       Результаты исследований показа​ли, что исключение основной обра​ботки и безотвальные приемы при​водили к резкому увеличению засо​ренности посевов однолетними и многолетними сорняками (в количе​ственном и весовом отношении) по сравнению с отвальной вспашкой. В среднем за годы исследований в на​чале вегетации ячменя по чизелеванию на глубину 20-22 см засорен​ность посевов была выше в 2,2, по обработке почвы орудием типа па​раплау - в 2,1, по рыхлению плоско​резом - в 2,4, стойками СибИМЭ - в 2,2 раза, а в варианте без обработ​ки - в 2,8 раза по сравнению с конт​ролем, в том числе многолетними сорняками - в 1,4-2,4 раза по безотвальным обработкам, а при исклю​чении основной обработки - в 2,6 раза. Высокая засоренность посевов сохранилась до созревания ячменя. В конце вегетации воздушно-сухая масса сорняков независимо от фона удобренности превышала их массу на контроле при чизелевании на глу​бину 20-22 см на 47,4 %, при обра​ботке почвы орудием типа, параплау на 78,1 %, по рыхлению плоскорезом - на  92,9 %, стойками СибИМЭ - на 97,4 %, при посеве ячменя по необработанной почве - на 220,6 %, в том числе многолетними сорняками - в 2,0-4,4 раза.

       Особенно сильно повышалась засоренность посевов многолетними сорняками при исключении основной обработки почвы: в посевах ячменя 

- в 6 раз, подсолнечника - в 8 раз. Более высокая засоренность посевов многолетними сорняками по безотвальным обработкам и при исклю​чении основной обработки обусловлена слабым крошением почвы и малым травмированием корневой системы сорняков.

       Увеличение глубины безотваль​ной обработки (чизелевание на 45 см) не приводило к уменьшению засоренности посевов на обеих куль​турах. При всех обработках почвы без оборота пласта засоренность посевов была примерно на одном уровне. При сочетании вспашки с глубоким чизелеванием она была на уровне контроля.

       Влияние распределения пожнив​ных растительных остатков в обра​батываемом слое на засоренность посевов изучали (1997-2001 гг.) в модельном мелкоделяночном по​левом опыте, заложенном по схеме: пожнивные растительные остатки (вся   нетоварная часть урожая озимой пшеницы из расчета 4 т/га) со​храняются на поверхности обрабо​танной почвы; остатки заделывают​ся в слой почвы 0-7, 7-14, 14-21, 0-14, 7-21 и 0-21 см.

       Результаты исследований показа​ли, что поверхностное сосредоточе​ние растительных остатков приводи​ло к увеличению засоренности ячме​ня однолетними и многолетними сор​няками. Размещение растительных остатков, а вместе с ними и семян сорняков в поверхностном слое по​чвы (на глубине, близкой к опти​мальной для их прорастания) спо​собствовало созданию наилучших условий для прорастания и разви​тия сорных растений в течение ве​гетационного периода. Увеличение глубины заделки пожнивных остат​ков приводило к снижению засорен​ности посевов однолетними и мно​голетними сорняками. В среднем за годы исследований минимальное количество сорняков отмечено при заделке растительных остатков в нижнюю часть обрабатываемого слоя (14-21 см). При заделке пожнивных остатков в слой 0-7 см количе​ство всходов сорняков на 1 м2 соста​вило 155,3 шт., при заделке в слой 7-14 см - 103 шт.

       Наши исследования не подтверди​ли мнение о том, что мульчирова​ние поверхности почвы приводит к снижению засоренности посевов. При оставлении на поверхности измель​ченной соломы озимой пшеницы засоренность посевов была самой высокой: в период всходов ячменя на 1 м2 насчитывалось 161,6 шт. всходов сорняков, в том числе 19,0 шт. многолетних.

       Необходимо отметить, что уро​вень засоренности посевов во мно​гом зависит от засоренности пред​шествующей культуры. При сильной ее засоренности необходимо увели​чивать глубину заделки пожнивных остатков.
       Изучение изменения засореннос​ти посевов при длительном приме​нении различных систем обработки почвы проводилось в многолетнем стационарном опыте в десятипольном зернопропашном севообороте с чередованием культур: кукуруза на силос - озимая пшеница - сахарная свекла - однолетние травы - ози​мая пшеница - кукуруза на зерно - горох - озимая пшеница - подсолнечник - ячмень. Опыт был заложен в 1968 г. А.Ф. Витером по схеме; 1) отвальная система обработки по​чвы в севообороте на глубину 20-22 см (то же на глубину 25-27, 30-32 и 35-37 см); 2) отвальная двухъярусная обработка на глуби​ну 25-27 см - под пропашные, на 20-22 см - под зерновые и однолетние травы, 3) отвальная разноглубинная под пропашные - на 25-27 см, под яровые зерновые - на 20-22 см, под
озимые - на 10-12 см, 4) комбинированная разноглубинная - отвальная под пропашные и яровые, плоскорезная на глубину 10-12 см – под озимые (30 % плоскорезной обработки в севообороте); то же, что и в предыдущем варианте, но под все зерновые и однолетние травы обра​ботка плоскорезом (60 % этой обработки в севообороте), 5) безотвальная разноглубинная – плоскорезная на глубину 25-27 см - под пропашные, на 20-22 см - под яровые зерновые  и  однолетние травы, на 10-12 см - под озимые (100 % безотвальной обработки в севообороте), 6) безотвальная система обработки

ежегодное рыхление плугом без отвалов на глубину 25-27 см.

       Изучение динамики засоренности посевов при различных системах об​работки в течение двух ротаций севооборота показало, что наименьшая засоренность достигается при от​вальных системах обработки. Ми​нимальная засоренность культур се​вооборота отмечена при глубокой (до 30-37 см) и двухъярусной от​вальных системах обработки. Перед уборкой на удобренном фоне она составила 8,9 шт/м2, в том числе многолетними – 2,8 шт/м2, на неудобренном - соответственно 36,8 и 9,3шт/м2.

       При плоскорезной разноглубин​ной обработке почвы засоренность культур во второй ротации севообо​рота была выше: на удобренном фоне на 1 м2 - 33 сорняка, в том чис​ле 8 многолетних, на неудобренном - соответственно 59 и 11,4 шт.

       Систематическое рыхление по​чвы плугом без отвалов на глубину 25-27 см, формирование обрабаты​ваемого слоя с частичным перемешиванием слоев почвы также при​вело к росту засоренности посевов на 16 % на удобренном и на 21,5 % на неудобренном фонах.

       При оптимальной густоте стояния возделываемых культур внесение минеральных удобрений приводило к снижению засоренности посевов. Удобрений ускоряли темпы развития культурных растений, увеличивай их высоту и площадь листовой поверх​ности, в связи с чем конкурентоспо-собность культур резко возрастала. Так, если на неудобренных делянках в период созревания ячменя в вари​анте рыхления почвы орудием типа параплау было 68,8 шт/м2 сорняков с воздушно-сухой массой 58,6 г/м2, то на удобренном фоне сорняков было на 20 % меньше, а воздушно-сухая масса их была на 10,9 % ниже. При сочетании вспашки с глубо​ким чизелеванием эти значения на удобренном варианте были меньше соответственно на 87,5 и 16,4 %. В длительном стационарном опыте пе​ред уборкой культур на делянках без внесения удобрений при от​вальных системах обработки почвы в севообороте на глубину от 20-22 до 30-32 см количество сорняков находилось в пределах от 36,8 до 38,6 шт/м2, на удобренных делянках отмечалось снижение их количества до 8,9-23,1 шт/м2. При безотвальных системах обработки почвы установ​ленная закономерность сохраня​лась: на неудобренном фоне коли​чество сорняков было выше, чем на удобренном.

       Таким образом, отвальные при​емы и системы обработки почвы в севообороте являются наиболее эф​фективным и экологически чистым средством снижения засоренности посевов. При этом нецелесообраз​но увеличивать глубину обработки более чем на 20-25 см, так как энер​гетические затраты на обработку по​чвы становятся неэквивалентны сни​жению засоренности.
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