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Технологические основы эффективного 

производства свинины
В условиях рыночной экономики высокоэффективное производство свини​ны (при уровне рентабельности 25-30%) можно обеспечить на основе технологий, показатели которых характеризуются ранним отъемом поросят в 30 дней и менее, числом опоросов на 1 свиноматку в год – 2 и более, числом поросят, родившихся живыми на 1 свиноматку – 10-11 голов, числом поросят на 1 свиноматку к отъе​му – 9-10 голов, среднесуточным приростом живой массы в среднем при выра​щивании и откорме – более 450 г, продолжи-тельностью выращивания и откорма на убой – 230 дней, живой массой при реализации на убой более 105 кг, оплатой корма при выращивании и откорме одной головы свиней – 3,6-4,0 кормовых еди​ниц, производством свинины в живой массе на 1 свиноматку за год до 2000 кг.

Разработка и совершенствование технологии производства свинины на​правлены на:

· комплексное использование биологических, строительных и  технологических факторов;

· повышение эффективности производства за счет интенсивного использо​вания животных основного стада, увеличение прироста живой массы на выращивании и откорме, снижение технологического брака молодняка отхода и прежде всего поросят – сосунов и отъемышей;

· эффективное использование производственных помещений, средств механизации и автоматизации производственных процессов.

При этом должны решатся следующие задачи: обеспечение максимальной реализации генетического потенциала животных, снижение издержек производст​ва на 20-30%, рост производительности труда в 2-3 раза, получение стандартных животных за счет снижения изменчивости их биологических показателей, с кото​рыми связаны технологические решения и качество продукции.

Современные тенденции совершенствования технологии производства сви​нины должны учитывать углубленную специализацию производства, раздельное содержание репродуктивного и откормочного поголовья. Это позволяет свести к минимуму влияние биологического фактора на животных всех производственных групп, и, в первую очередь, на поросят и ремонтный молодняк.

Зооветеринарные и санитарно-гигиенические требования направлены на создание благоприятных условий для работы персонала фермы, оптимальных условий содержания свиней, предотвращение возникновения и распро-странения инфекционных и инвазионных заболеваний, а также загрязнения окружающей среды.

Опыт строительства и эксплуатации промышленных свиноводческих пред​приятий показал, что наиболее перспективными являются павильонная застройка с устройством проходных галерей и соединительных коридоров между производ​ственными зданиями, размещение свиней производственных групп производить в изолированных помещениях, а репродукцию и откорм животных содержать на разных площадках. Оптимальный тип кормления свиней – сухой с использовани​ем гранулированного полнорационного комбикорма, поение – из автопоилки, система навозоудаления без применения гидромыва.

В проектах новых и реконструированных ферм и комплексов необходимо включать резервные производственные площади для периодического соблюдения заданного технологического режима продуктивности и сохранности молодняка свиней. Строительство резервных (профилак-тических) помещений осуществляет​ся в форме летних лагерей и площадок. Такие помещения необходимы в первую очередь для следующих технологических операций: опороса, доращивания и от​корма. Вместимость этих профилактических помещений для каждого участка должна составлять не менее 20%.

Опыт применения технологий в современных условиях показал, что произ​водственный процесс в типовых свиноводческих помещениях сопровождается ря​дом отрицательных явлений. Наиболее часто встречается относительное ослабле​ние естественной резистентности и проявление стрессового синдрома у живот​ных, который приводит к повышенному падежу поросят и ухудшению качества свинины.

Поэтому основой технологических и технических решений должно стать содержание свиней в постоянных группах, особенно поросят – отъемышей и вы​ращивания молодняка. В таких условиях создается стабильная обществен-ная ие​рархия (порядок подчинения среди животных).

При изменении состава группы свиней начинается борьба за установление новой иерархии. Это ведет к травмам и стрессам, отрицательно влияющим на ка​чество продукции, рост и репродукцию животных. Станки для свиней разного возраста должны быть одинаковой вместимости, т.к. они должны быть рассчита​ны на одну и туже группу растущих вместе животных, а принятые нормы площа​ди в расчете на животное следует увеличить для поросят – отъемышей, ремонтно​го молодняка и свиноматок.

Системы механической вентиляции необходимо оснастить аварийной сиг​нализацией, подающий сигнал тревоги в случае выхода ее из строя,           а также до​полнительным оборудованием, обеспечивающим при авариях основной системы необходимый воздухообмен в свинарниках.

ВНИИ свиноводства предложены четыре варианта проекта модернизации и реконструкции свиноводческих предприятий на примере промышленных ком​плексов на 54 тыс. свиней с использованием нового оборудования и систем жиз​необеспечения животных отечественного производителя.

Первый вариант проекта включает создание промышленного репродуктора мощностью 160-180 тыс. поросят в год с отъёмом в возрасте 30-35 дней. Модер​низация цеха репродукции по расчетам обеспечит производство 85-95 тыс. поросят в год. При этом предлагается также перепрофилирование производственных помещений цеха откорма на           39 тыс. мест для опороса свиноматок и выращивания поросят до 35-дневного возраста (вместо 18 тыс. мест по проекту), что обеспечат получение и выращивание 160-180 тыс. поросят в год.

Второй вариант проекта реконструкции заключается в создании промыш- ленного репродуктора мощностью 150-160 тыс. поросят-отъемышей средней живой массой 25-30 кг с последующим их размещением в откормочных помещениях других хозяйств и свиноводческих ферм.

В третьем варианте проекта реконструкции предлагается создание комплек​са по промышленному откорму свиней на 108 тыс. голов в год с периодом выращивания от 90 до 224-230-дневного возраста. При этом на откорм будет поступать молодняк свиней с других свинокомплексов-репродукторов, где проводится опорос свиноматок, применяется подсосное содержание поросят, а также их выращивание до 90-100 дней.

В четвертом варианте проекта реконструкции моноблока свино-комплексов предлагается провести капитальный ремонт помещений и замену устаревшего оборудования для систем подготовки и раздачи кормов, навозоудаления и обеспе​чения микроклимата, строительство новых и реконструкцию имеющихся летних лагерей и площадок для животных. При этом путем внедрения новых элементов перспективных технологий довести уровень продуктивности и воспроизводства до технологических норм.

Преимущество первых трех вариантов проекта состоит в высокой специали​зации производства путем раздельного размещения репродукции и откорма мо​лодняка свиней на отдельных предприятиях. Это позволяет снизить отрицатель​ное влияние высокой концентрации животных различных производственных групп в одном месте.

Преимущество первых двух вариантов проекта реконструкции заключается в том, что репродукция ремонтного молодняка свиней сосредоточена на комплек​се, где имеются развитая инфраструктура и высококвалифицированные кадры.

Преимущество четвертого варианта реконструкции – производство свинины осуществляется на трех предприятиях с законченным циклом производства, рас​положенных отдельно на значительном расстоянии друг от друга, что исключает риск распространения инфекционных болезней, большие транспортные расходы по перемещению молодняка свиней и потери их живой массы.

Во ВНИИ свиноводства разработаны новые перспективные ресурсо-сбере​гающие технологии с законченным циклом производства на 3 и 6 тыс. свиней в год на собственных кормах. В новых технологиях предусмотрены поточно-цеховая система производства, специализация зданий и секций по производствен​ному назначению, цикличность производственных процессов путем постоянного формирования однородных групп свиней, обособленное содержание свиней различных технологических групп, соблюдение принципа использования помещений «все свободно – все занято» по секциям опороса и откорма, двухфазная система выращивания молодняка свиней, ранний отъем поросят в 30-35 дней.

Принципиальные отличия предлагаемых технологий: содержание свинок после случки в индивидуальных станках в течение 9-10 дней вместо 3 недель (что позволяет сэкономить металл в 3 раза на изготовление индивидуальных станков); содержание откормочных животных на глубокой подстилке           (в целях экономии материала в 4-5 раз на изготовление станков) и снижение затрат энергоресурсов на поддержание температурного режима, а также уменьшение расхода воды на транспортировку навоза.

Производство собственных кормов должно отвечать трем основным требо​ваниям: соответствие количества производимых кормов запланированному объе​му производства продукции; бесперебойная и ритмичная поставка животным не​обходимого ассортимента кормов; обеспечение кормового баланса качественны​ми, полноценными и дешевыми компонентами.

В структуре кормления должно быть 80% и более концкормов. Концентри​рованные корма необходимо использовать исключительно в составе комбикор​мов, предпочтительно гранулированных. Для этих целей применяются комбикор​мовый агрегат АКА-3.322 производительностью        3 тонны в час, экструдер КМЗ-2М для предварительной подготовки зерна вики, масличных культур (рапса), лущилка А1-ЗШН-3 и др. Свиноводческие предприятия готовят комбикорма по пяти рецептам К1-К5, разработанным учеными нашего института для каждой произ​водственной группы свиней и сбалансированным по всем питательным веществам и элементам питания. Паста из зеленой травы – летом, кукурузного силоса и сена​жа зимой вводится в состав кормовых смесей для ремонтных свинок и свинома​ток согласно принятым рекомендациям, что позволяет улучшить здоровье маточ​ного поголовья и получать здоровый приплод.

Навоз из свинарников для опоросов убирают шнековыми транс-портерами ШТН, в свинарниках – откормочниках после освобождения помещения – тракто​ром с бульдозерной навеской.

Для содержания подсосных свиноматок и поросят-отъемышей применяется переднее ограждение УСТ-4М, выполненное из стандарти-зированных металличе​ских трансформируемых элементов. Станок для свиноматок не предусматривает их жесткой фиксации, он легко трансформируется в станок для выращивания по​росят-отъемышей. Боковые перегородки выполнены из кирпича. В комплект обо​рудования входят автопоилки и автокормушки.

Для инфракрасного обогрева и ультрафиолетового облучения при-меняются облучатели ИКУФ-1, которые подвешиваются по одному на два станка в зоне ло​гова поросят. Высота подвески облучателя и время работы регулируются по мере роста поросят.

При разработке проекта строительства свиноводческой фермы мощностью на 3000-6000 свиней предусматриваются мероприятия по защите фермы от заноса заразных болезней, по соблюдению санитарных и зооветеринарных норм и требований, а также мероприятия по защите окружающей среды от влияния хо​зяйственной деятельности фермы.

Учеными ВИЖа, ВНИИМЖ, ВНИИС в качестве базовых типизи-рованных технологий предложены следующие технологии:

· технология производства племенного молодняка;

· технология полного цикла производства свинины на 6, 12, 24 тыс. голов в год;

· технология полного цикла производства свинины на предприятиях промышленного типа на 54, 108 тыс. голов в год;

· технология производства поросят-отъемышей до 3-4 месячного возраста на репродуктивных фермах;

· технология производства свинины на специализированных предприя-тиях;

· технология производства свинины на малых фермах и в крестьянских хо​зяйствах.

Эти технологии являются основой стратегии развития машинных техноло​гий производства свинины. Концепцией – прогнозом развития животноводства России до 2010 года они рекомендованы производству. Однако базовые техноло​гии могут обеспечить соответствующий уровень качества продукции и эффектив​ность ее производства только с учетом новых требований Федерального закона № 184 – ФЗ «О техническом регули-ровании», европейских и международных стан​дартов.

В целях научного обеспечения стратегии развития машинных технологий производства свинины и переработки продукции свиноводства, а также производ​ства комбикормов и кормов для свиней необходимо привести в соответствие с требованиями европейских и международных стандартов:

· технические регламенты или стандарты Российской Федерации на  продукцию свиноводства;

· технологические регламенты или стандарты Российской Федерации на технологические процессы производства, переработки, реализации и утилизации продукции свиноводства;

· технологические нормативы Российской Федерации на проекти-рование и эксплуатацию свиноводческих помещений.

С учетом этого предлагается переработать систему базовых и региональных технологий производства свинины, отраслевых и продуктовых адаптеров.

Реализация предлагаемых технологий производства свинины позволит про​изводить конкурентоспособную продукцию свиноводства, повысить эффектив​ность производства свинины и с меньшими потерями вступить в мировой продо​вольственный рынок и ВТО.
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