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Особенности возделывания козлятника на семена.

Козлятник независимо от погодных условий дает довольно высокую (200…600кг/га) и стабильную урожайность семян. Характерная особенность козлятника – раннеспелость. Семена созревают июле – начале августа. Бобы расположены в верхнем ярусе травостоя, не осыпа​ются и не растрескиваются.
Для получения высокой урожайности семян козлятника необходима закладка специальных семеноводческих посевов. Козлятник формирует оптимальный семенной травостой при широкорядном способе посева с нормой высева 1,0... 1,5 млн. всхожих семян на гектар, или 8... 12 кг/га, можно закладывать и рядовым способом, что позволит сократить за​траты на междурядные обработки. Только для этого необходи​мо подбирать участки чистые от многолетних сорняков, осо​бенно пырея ползучего.
Органические удобрения применяют в несколько мень​шем количестве (60...90 т/га) и вносят повышенные нормы фосфорно-калийных удобрений (Р90К120). Увеличению урожайности семян способствует предпосев​ная обработка семян микроэлементами, и в первую очередь, бором и молибденом. Эту операцию можно совместить с обра​боткой нитрагином. Высокий эффект дает опрыскивание расте​ний этими микроэлементами. Обработка посевов в фазу ветвления козлятника молибденом в дозе 50 г/га на фоне Р60К90 повысило урожайность семян с 509 до 792 кг/га, бором в дозе 20 г/га - с 531 до 746 кг/га, а совместное применение Мо100о, Со10, В20 увеличивало урожайность семян более чем в 2 раза.
Основной способ посева семенников беспокровный. Пер​вая междурядная обработка широкорядных посевов проводится при обозначении рядков на глубину 3... 5 см, последующие - по мере отрастания сорняков или при образовании почвенной кор​ки, на глубину 8... 10 см, соблюдая защитную зону в 10... 12 см.
Скорость движения агрегата 5...6 км/ч. Культиватор оборуду​ется стрельчатыми лапами с односторонними бритвами.
На следующий год при поспевании почвы поперек или под углом к направлению рядков проводят весеннее боронова​ние посевов. Скорость движения агрегата 5...6 км/ч.
До смыкания рядков проводится 1-2 междурядные обра​ботки на глубину 6...8 см. Культиваторы оборудуются одно​сторонними бритвами и долотами. Скорость движения агрегата при первой обработке 5...6, второй - 8.. .9 км/ч.
После уборки козлятника на семена посевы подкармливают фосфорно-калийными удобрениями по 90 кг действующего вещества каждого элемента на гектар, а затем рыхление междурядий на глубину 8... 10 см.
В первый год пользования козлятник целесообразно уби​рать на корм, а со второго года - на семена. В последующие го​ды рекомендуется чередование использования травостоя по го​дам - на корм и на семена, что способствует продлению про​дуктивного долголетия и получению стабильных урожаев се​мян и зеленой массы.
Сроки уборки определяют по окраске бобов. Вначале на соцветии начинают созревать нижние бобы (от фазы зеленых бобов до полного созревания требуются 15...20 дней). За это время все бобы принимают темно-бурую окраску, семена - светло-желтую. Затягивать с уборкой семян не следует, хотя созревшие бобы и не растрескиваются, но у растений появля​ются новые вегетативные побеги, которые затрудняют уборку прямым комбайнированием.
Уборку семенных посевов козлятника в зависимости от состояния травостоя и складывающихся погодных условий проводят как прямым комбайнированием, так и раздельным способом. В сухую погоду обмолот прямым комбайнированием начинают при побурении 75...80% бобов зерновыми комбай​нами СК-5 "Нива", "Сампо" и другими на высоте среза 40...60 см, то есть на ярусе, где расположена основная масса семян. Комбайн тщательно герметизируют и оборудуют приспособле​нием 54-108 для уборки семян трав. На нем дополнительно ус​танавливают решето с ячейками 3x3 мм. Обороты барабана в зависимости от спелости семян устанавливают от 700...900 до 1300 в минуту. Жалюзи верхнего решета открывают наполови​ну, нижнего - на треть. Частота вращения вентилятора состав​ляет 550...570 мин-1 или несколько меньше. Зазоры между би​чами барабана и планками дек должны быть установлены с та​ким расчетом, чтобы семена не травмировались (ориентиро​вочно на входе 24...26, на выходе 8... 10 мм).
Раздельная уборка применяется на засоренных участках, при неравномерном созревании семян и при значительном со​держании подгона в массе. Для лучшего проветривания валок укладывается на высокую (не менее 40 см) стерню и обмолачи​вается комбайном через несколько дней.
Перспективна двухфазная уборка, которая предусматри​вает при первом проходе комбайна работу молотильного аппа​рата на пониженной частоте вращения барабана (700.. .800 мин-1), когда вымолачиваются только спелые семена, а скошенная масса укладывается в валок. Через несколько дней она обмола​чивается повторно. Частота вращения барабана 900... 1100 мин-1.
В случае экстремальных погодных условий, когда семена долгое время не созревают, рекомендуется проводить предубо​рочную дефолиацию или десикацию посевов. За 5... 10 дней до уборки семенной участок можно обработать реглоном в дозе 3...4 кг/га, что облегчает уборку комбайном, и семена получаются почти чистые. Однако при таком способе уборки богатая белком солома непригодна для кормления животных.
Предварительная очистка семенного вороха во избежание самосогревания и порчи семян проводится немедленно после уборки на зерноочистительных машинах ОВС-2,5, СМ-4, МС-4,5, К-523/02 и других. Затем семена высушивают до влажности 13 %, лучше всего на установках напольного типа при темпера​туре теплоносителя 4О...45°С и периодическом перемешива​нии. Высушенные семена очищают на воздушно-решетных машинах "Петкус-Вибрант" К 523/1, "Петкус-Селектра" К-218/1, "Петкус-Гигант" К-531А, К-546А и К-548А10 как самостоя​тельно, так и в комплексе с триерными блоками К-231А02, К236А01, К-533А. Заканчивают очистку семян на пневмосортировальных столах ПСС-2,5, СПС-5, электромагнитной семяочистительной машине ЭМС-1А или пневматическом очи​стителе ОПС-2Д.
Всхожесть кондиционных семян в сухих проветриваемых помещениях сохраняется 5...8 лет. По ГОСТу 19450-80 семена козлятника восточного должны соответствовать следующим параметрам (%):
- содержание основной культуры не менее 90; 

- семян сорняков - не более 1,5;
- всхожесть не ниже 50;

- влажность не выше 13.
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