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Современные технологии заготовки кормов
Технологии заготовки кормов определяются, прежде всего, ви​дом корма. В валовом производстве кормов в России около 60% занимают объемистые, более 30% – концентрированные (рис. 1).
Основные виды объемистых кормов представлены сеном, сена​жом,    силосом и зеленой подкормкой в различных соотношениях рациона животных. Структура заготовки этих видов кормов на пер​спективу предусмат​ривает следующие их объемы: сено – 40-45%, силос – 30-35, сенаж – 15-20, зеленый корм – 5%.
Рис. 1. Производственная группировка растительных кормов
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Качество и высокая сохранность кормов обеспечиваются свое​временным выполнением операций по их заготовке в фазе наибольшей концентрации питательных веществ с минимальным раз​рывом во времени. После скашивания травостоев требуемого ис​ходного качества получение кормов первого класса возможно лишь в течение нескольких часов, сенажа – не более одного дня. По данным ВНИИкормов, 25% потерь кормов происходит из-за нару​шения технологического процесса их заготовки, 33% – нарушения технологии хранения и отсутствия консервантов, 40% – несоблю​дения сроков уборки: скашивание затягивается до 40 дней, а дли​тельность уборки               в 2-3 раза превышает допустимые агротехниче​ские сроки. В результате упускается возможность заготовки высо​коклассных кормов, потери питательных веществ достигают 50%.

Большую часть сена (до 60%) как с природных, так и сеяных се​нокосов заготавливают в рассыпном виде с полной сушкой в поле. Традиционное приготовление его по системе прокос-валок-копна-скирда (хранилище) связано с высокими потерями питательных ве​ществ, выполнением большого количества операций, значительны​ми затратами ручного труда, поэтому эта технология вытесняется заготовкой прессованного и измельченного сена с досушиванием на месте постоянного хранения методом активного вентилирования.

При прессовании общий сбор сена увеличивается на 25-30%, за​траты труда уменьшаются на 13-15, а себестоимость на 21% по сравнению с заготовкой его в рассыпном виде. При этом протеина содержится больше на 10-12%, а каротина – в 2 раза благодаря сохранению листьев и соцветий.       В общем объеме заготовки сена долю прессованного предполагается довести до 48-49% при сокра​щении примерно до 45% доли рассыпного сена полевой сушки.

Досушивание сена активным вентилированием более чем в 2 раза уменьшает потери каротина, на 10-15% повышает общий сбор питательных веществ, на 20% – питательность сена. Техно​логия обеспечивает уборку бобовых трав в фазе бутонизации при значительном сокращении механических потерь от обивания ли​стьев. Однако при досушивании скошенной массы необходимы затраты значительного количества электроэнергии       (55-60 кВт-ч) в расчете на 1 т готового сена. В связи с этим на ближайшую пер​спективу не ожидается широкого применения этой технологии.

При дождливой погоде для хозяйств, где недостает сеноубороч​ной техники и механизаторов, можно рекомендовать заготовку из​мельченного сена влажностью до 30% с закладкой его в траншеи по опыту ООО «Салиха Сайдашева» Тукаевского района. Заложенное в траншеи сено не теряет естественного внешнего вида, имеет в общей массе повы​шенную долю листьев и соцветий, а значит, не уступает по качест​ву корму, приготовленному с помощью активного вентилирования. Еще одно преимущество заготовки сена «сайдашевским» спо​собом – резкое сокращение затрат труда и средств на единицу продукции за счет ликвидации таких операций, как дополнитель​ное ворошение скошенной травы, копнение и скирдование.

На перспективу кардинальное решение проблемы повышения сбора и качества сена возможно за счет применения новой высоко​эффективной технологии обработки трав при скашивании, обеспе​чивающей ускорение       в 2-2,5 раза обезвоживание трав и уменьше​ние примерно в 2 раза полевых потерь. Ее суть заключается в глу​боком нарушении целостности стеблей путем их изминания через 40-45 мм с частичным расщеплением вдоль волокон и измельчения на отрезки 100-200 мм. Применение технологии при заготовке сена из бобовых и бобово-злаковых травостоев в фазе бутонизации по​зволит увеличить выход кормовых единиц на 8-8,5 ц/га, а сырого протеина – на 1-1,2 ц/га.

Производство сенажа – один из наиболее рациональных спосо​бов       использования трав при их заготовке для кормления сельскохо​зяйственных животных. В рационах коров с суточной молочной продуктивностью 13-14 кг сенажом можно заменить сено, силос и частично корнеплоды без снижения продуктивности животных и качества получаемой продукции. Традиционная технология заго​товки сенажа (скашивание с плющением грубостебельных трав, провяливание до влажности 50-60% с одно-двукратным ворошени​ем, сгребание в валки, подбор валков с одновременным измельче​нием и погрузкой в транспортные средства, загрузка в герметиче​ские хранилища                         и герметизация) обеспечивает сохранение пита​тельных веществ в пределах 80-84%.

Более перспективной является усовершенствованная технология на основе ускоренного провяливания трав в поле. Она предусматри​вает глубокое нарушение целостности стеблей с частичным расще​плением вдоль волокон и измельчением на отрезки. Производст​венная проверка технологии показала, что она обеспечивает сокра​щение срока провяливания скошенной массы до влажности 50-55% с 1,5-2 суток до 4-6 часов, общих потерь питательных веществ – с 16-20 до 10-15% и повышение питательности 1 кг сухого вещества сенажа до 10-10,2 МДж овеществленной энергии (ОЭ) (0,82-0,84 корм. ед.) с содержанием 16-18% сырого протеина. Это позво​лит увеличить сбор кормовых единиц с 1 га посева трав на 3,2 ц и 0,4 ц сырого протеина.

Силос – основной сочный корм для животных в зимний пери​од. Доля его в общем количестве объемистых кормов (без соломы) в зимних рационах скота по питательности составляет 40-45%.

Основными условиями повышения сохранности и качества си​лоса являются увеличение концентрации сухого вещества в сило​суемой массе не менее чем до 30% и тщательная изоляция ее от доступа воздуха путем укрытия полимерными пленками.

Получение массы основных силосуемых культур с концентра​цией сухого вещества 30% и более обеспечивается при уборке их в оптимальные фазы вегетации, когда они обладают наибольшей урожайностью по сбору сухого вещества, отличающегося наивыс​шей энергетической питательностью. Для кукурузы и сорго – это восковая спелость зерна, для бобово-злаковых смесей – также восковая спелость зерна в двух-трех нижних ярусах бобов, молочно-восковая спелость у злаковых культур.

Питательность силоса из кукурузы в фазе восковой спелости зерна составляет 0,90-0,92 корм. ед. (10,4-10,6 МДж ОЭ) в 1 кг су​хого вещества, сорго – 0,82-0,84 корм. ед. (10-10,1 МДж ОЭ). При преждевременной уборке силосных культур увеличиваются потери, и снижается качество корма. Например, при силосовании кукурузы в фазе молочной спелости (влажность 78-83%) потери сухого ве​щества увеличиваются до 20%, а питательность силоса снижается до 0,8 корм. ед. в 1 кг сухого вещества.

Наиболее качественный силос из кукурузы, сорго и однолетних бобово-злаковых смесей в оптимальной фазе получается при убор​ке этих культур с измельчением на отрезки 10 мм и дроблением зерна, которое обеспечивают современные кормоуборочные ком​байны («Дон-680», ПН-450, «Полесье-3000», КДП-Ф-3000 и др.).

Наиболее эффективная технология получения высокопротеино​вых энергонасыщенных кормов – заготовка их с использованием химических консервантов. При силосовании такой массы в тран​шеях с использованием 0,4-0,5% жидких органических кислот со​хранность сырого протеина составляет        92-95%, а энергетическая питательность готового корма достигает 0,96 корм. ед. (10,6 МДж ОЭ) в 1 кг сухого вещества. Технология особенно эффективна при консервировании бобовых трав второго и третьего укосов, когда содержание в них сырого протеина достигает 21-23%. Разработан​ные из жидких органических кислот препараты не обладают корро​зионным действием, безопасны для жвачных и служат источником энергии. На ближайшую перспективу из-за ограниченного произ​водства этих консервантов объем заготовок силоса с их использо​ванием не превысит 1,5 млн. т.

Более перспективна технология силосования провяленной мас​сы бобово-злаковых смесей, а также клевера лугового в фазе буто​низации с использованием биологических препаратов. Эти препа​раты обладают высокой экологической чистотой и сравнительно низкой стоимостью, что также обеспечивает эффективность их применения. В ближайшей перспективе получит распространение технология силосования провяленной массы до 30-40% влажности с использованием нового бактериального препарата БИОТРОФ ТМ, созданного ВНИИкормов и ВНИИ сельскохозяйственной мик​робиологии. Препарат способствует подкислению провяленной массы до 4,2 рН в течение трех суток, повышает сохранность пита​тельных веществ до 87%, переваримость протеина крупным рога​тым скотом – на 7,8%. В перспективе объем заготовки силоса из провяленных трав с его применением составит 10 млн. т.

В последние 15 лет в мире активно внедряется технология заготов​ки подвяленной зеленой травы в прессованные паковки (рулоны или большие тюки) с последующей герметизацией их пленкой. Ее сущ​ность заключается в следующем. Скошенную в ранней фазе вегета​ции траву, богатую протеинами, витаминами и другими ценными пи​тательными веществами, необходимо подвялить до 60-75% влажно​сти. При уборке корма пресс-подборщиками необходимо создать ру​лоны с высокой плотностью (не менее 300 кг/м3), чтобы в них было небольшое удельное содержание воздуха. При использовании прессов с измельчителями травы плотность прессования может достигать 500-600 кг/м3. Затем в течение не более 2-4 ч (в зависимости от температу​ры воздуха) рулоны с помощью специальных обмотчиков заматывают (герметизируют от попадания воздуха, влаги и света) эластичной лип​кой пленкой непрозрачного цвета толщиной 0,025 мм и шириной 0,5-0,75 м. Обмотка рулонов пленкой производится в два-три слоя. Без доступа кислорода развитие грибков плесени прекращается, происходит процесс естественной консервации. В случае дальнейшей транс​портировки и складирования соблюдают меры предосторожности, предотвращающие разгерметизацию рулонов. Все биологические процессы брожения в рулоне полностью прекращаются через шесть недель. Начатый рулон желательно скармливать в течение 20-30 ч. Корм сохраняет свои качества при хранении в пленке до двух лет.

Данная технология позволяет практически полностью механи​зировать заготовку кормов (ручной труд используется только при освобождении рулонов от пленки), уменьшить потери корма при заготовке и хранении и зависимость от погодных условий.

В настоящее время в России 90% всех силосохранилищ либо не соответствуют современным требованиям, либо имеют мелкие или крупные строительные недостатки различного рода (трещины в бетонных стенах, поврежденные крепления плит, отсутствие или повреждение окраски и т.д.). В этих условиях представляет интерес альтернативная зарубежная технология заготовки силоса – сило​сование кормов в пленочных шлангах. Она реализуется с использо​ванием технических средств, поставляемых фирмой «Ag Bag Inter​national LTD.» (США). Силосная масса с помощью специальной приемной станции запрессовывается в полиэтиленовые шланги особо больших размеров и сразу закрывается. Таким образом, достигается практически немедленная изоляция от доступа воздуха, что ведет к быстрому снижению водородного показателя рН, а также к равномерному консервированию корма.
Технология применима для всех силосуемых кормов, а также для складирования влажного зерна и сахаросвекольного жома. Приемные станции фирма производит различных размеров, наименьшие из них имеют производительность 30 т/ч и оправдывают себя уже при годо​вой загрузке 500-600 т. Производительность средних станций 25-70 т/ч, крупных – до 180 ч, они окупаются при годовой загрузке от 30 тыс. т. Из опыта стран Западной Европы известно, что общие затраты на приобретение пленочного силосохранилища составляют около 50-75% стоимости нового традиционного силосохранилища. При этом потери сухой массы уменьшаются с 20-25        до 2-10%.
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