Навесной однорядный копатель-сборщик картофеля «Кабан» (КСК-1)
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Кабан – бережлив, в отличие от других картофелекопателей, не оставляет клубни на поле, а сам очищает их от почвы и укладывает в мешок. Он предназначен для выкапывания картофеля с малоконтурных участков фермерских и крестьянских хозяйств.
В отличие от зарубежных аналогов, полностью адаптирован под потребности селян России.

Основные достоинства:

- уникальный принцип отделения от примесей в восходящем потоке вороха на коротком технологическом пути;

- исключение потерь клубней (у существующих копателей потери составляют 8-26%);

- сбор клубней копателей в малообъемную тару (автоприцеп и т.д.);

- простота обслуживания и технологичность.

Основные технические характеристики копателя-сборщика картофеля 
«КАБАН» (КСК-1)
Наименование, единица измерения



Значение
Марка








«КАБАН» (КСК-1)
Тип






Навесной, однорядный
Производительность не менее, га/ч




0,15.. .0,20
Рабочая скорость движения агрегата, км/ч


1,52...4,0
Междурядье гребней, см





60...70
Транспортная скорость, км/ч





16
Масса машины не более, кг 





480
Габаритные размеры, мм
Ширина







1400
Длина







2300
Высота







1500
Радиус поворота агрегата по крайней наружной


6,2

точке, м
Тип выкапывающего органа





Лемешно-дисковый

Тип сепарирующего органа





Элеваторно-ременный
Тип ботво-удаляющего органа




Ременно-прутковый

Сопротивление тяговое (расчетное), кН



3,02

Агрегатируется с тракторами




Т-25(30) (с противовесом), МТЗ-









80(82), МТЗ-80(82), ЮМЗ-6
Привод








от ВОМ трактора
Мощность, отбираемая от ВОМ трактора, кВт

2,48
Кол-во обслуживающего персонала
· тракторист







1
· рабочий
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По вопросам приобретения просим обращаться к руководителю службы информационно-консультационного обслуживания АПК РТ Исаеву М.Д. (843)277-88-91
