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Снижение потерь сахарной свеклы и качество          уборочных работ
При уборке сахарной свеклы высокое качество можно достигать уровнем срезки ботвы, минимума поражения поверхности корнеплодов, низкой доли почвы на корнеплодах, наименьших потерь свеклы и разрушений почвенной структуры.

У сахарной свеклы основные потери при уборке больше, чем у других сельскохозяйственных культур (таблица 1). Они зависят от многих факторов (рисунок 1). Для предотвращения следует предпринимать комплекс мер, направленных на их снижение.

                                                                                                           Таблица 1
Сравнительная характеристика потерь при уборке различных  культур
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                                                                                                                           Рис. 1

Факторы, влияющие на потери при уборке сахарной свеклы
Наиболее высокие потери бывают при неблагоприятных почвенных и погодных условиях. Во время поздних сроков уборки возникает риск возрастания влажности почвы. При экстремально сухих почвенных условиях и плохой структуре почвы растет опасность обламывания хвостиков. В обоих случаях необходимо снизить скорость движения агрегата, уменьшив при влажных условиях глубину хода рабочих органов (6...8 см), а при сухих — увеличив глубину до 10 см. В последнем случае особенно важна правильно установленная режущая кромка высокоточных рабочих органов. Положительные результаты дает двухфазная одновременная уборка. Важна точная установка и регулировка уборочной техни​ки по указаниям фирм-производителей для режимов работы при разных условиях.
Для определения потерь при уборке можно учесть биологи​ческий урожай. При этом убирают вручную корнеплоды по тем отрезкам поля, которые были отмечены для определения всхоже​сти семян по длине 22,5 м (на междурядьях 45 см) или 20 м (при междурядьях 50 см). Затем взвешивают их и умножают на 1000. Из средней массы всех от​резков получают биологический урожай.
Во время уборки контролируют потери и качество работы техники. Для этого отмеряют 10 м², то есть у шестирядной убо​рочной техники 6 рядов по 3,70 м. На этой площадке собирают все корнеплоды или части их, оставшиеся в почве, взвешивают и результат делят на 100. Так получают потери в центнерах в пере​счете на гектар. Для точного определения потерь на гектар надо у каждого агрегата, по крайней мере, 5 раз за смену провести такой контроль. Потери возникают из-за недоподбора корнепло​дов (поверхностные потери), из-за недокопки корнеплодов и обламывания их хвостиков (подземные потери). Их вызывает и слишком низкая срезка ботвы. Потери свеклы при обламывании хвостиков корнеплодов показаны на рисунке 2.
                                                                                                                   Рис. 2
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Потери урожайности сахарной свеклы в зависимости от длины кромки ножа - ботвосрезателя
От точки срезки ботвы зависит не только урожайность, но и качество корнеплода и в итоге очищенная урожайность сахара. Оптимальная срезка ботвы — 1 см под самыми нижними зелены​ми черешками листьев. При этом решающее значение имеет ка​чество режущей кромки ножа-ботвосрезателя (рис. 3).
                                                                                                                   Рис. 3 
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Потери урожайности сахарной свеклы при неправильной срезке ботвы
Влияние на срезку ботвы оказывает и полевая всхожесть, так как в разреженных посевах высоты головок растений сахарной свеклы оказываются различными, в результате чего срезка ботвы оказывается то слишком высокой, то слишком низкой или ко​сой. Расстояние между растениями в ряду также влияет на каче​ство. При очень маленьком расстоянии нож-ботвосрезатель мо​жет прыгать и не производить срезку. Наконец, качество срезки зависит и от сортовых свойств гибридов.

От правильной срезки зависит и качество сахарной свеклы, так как головки свеклы имеют, по сравнению с остальным кор​неплодом, двойное содержание вредных для переработки ве​ществ (таблица 2).
                                                                                                           Таблица 2

Качество правильно срезанных и слишком высоко срезанных     корнеплодов
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       Международным исследовательским институтом сахарной свеклы в Брюсселе разработаны стандарты для работы уборочной техники при срезке сахарной свеклы (рис. 4).

                                                                                                                           Рис. 4
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       Показатели качества срезки корнеплода сахарной свеклы по международному стандарту МИИСС в Брюсселе
Во время уборки имеют место значительные поверхностные повреждения корнеплодов. Они могут составлять при хоро​ших условиях уборки от 120 до 2000 см², при худших — до 5000 см²/100 корнеплодов, причем отдельные рабочие процессы по-разному влияют на повреждения (рис. 5).

                                                                                                                   Рис. 5
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Поверхностные повреждения корнеплодов сахарной свеклы при благоприятных и неблагоприятных уборочных условиях
Корнеплоды очень чувствительны к падению и, в зависимости от материала, уже при незначительных высотах появляются доволь​но большие поверхностные повреждения (рис.
6).
                                                                                                                   Рис. 6
[image: image8.jpg]CyMMa NoBpEXEHHbIX NoBEpXHOCTER
GM2/100 KopHennoaoe

2
g

8
BbicoTa nageHus, M




Влияние высоты падения на повреждения корнеплодов сахарной свеклы
Поверхностно поврежденные корнеплоды теряют сахар при повышенном дыхании и выщелачивании промывочной водой при переработке (рис. 7).

                                                                                                                   Рис. 7
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Выщелачивание сахарозы промывной водой из поверхностно пораженных свежеубранных корнеплодов сахарной свеклы
Благодаря щадящей технологии уборки корнеплоды предо​храняются от потерь, вызываемых повышенным дыханием во время хранения и выщелачиванием промывочной водой при переработке.
Ширина колеи, ширина колес и расстояние свеклоуборочных механизмов должны быть согласованны с шириной междурядий во время посева, чтобы не повреждалась свекла.
От массы почвы на корнеплодах зависят затраты на их транс​портировку к заводу, на хранение почвы и ее обратную транс​портировку. Кроме того, в результате выноса почвы разрушается ее плодородие. При площади под сахарной свеклой в размере 570 тыс. га выносилось 4 млн. т почвы. По экономическим и экологиче​ским причинам надо снизить процент почвы на корнеплодах следующим образом:

- выбором гибридов;

- известкованием;

- высокой полевой всхожестью;

- уборкой при оптимальных погодных и почвенных условиях;

- правильной разбивкой поля на загоны;

- выбором правильно подкапывающей лапы свеклоподъем​ника и ее правильной установкой;

- выбором правильной скорости движения уборочной тех​ники;

- правильной  установкой  решетного  отделителя   примесей почвы и вильчатого копача;

- дополнительным устройством очистных звезд, очистных ба​рабанов и ступеней передачи;

- регулированием барабанного свеклоочистителя на средний диаметр корнеплодов. Он работает лучше при оптимальной гус​тоте стояния, так как масса и размер корнеплодов более выровнены, чем при пониженной или повышенной густоте стояния (рис. 8).
                                                                                                                   Рис. 8
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Размеры и масса корнеплодов сахарной свеклы к периоду уборки на 11.11/на погонных метрах (5м²): а - при густоте стояния 84000 тыс. раст./га; б - при густоте стояния 130000 тыс. раст./га
При промежуточном хранении на краях полей и использова​нии очистителя-погрузчика достигается степень очистки от 45 до 80%. Степень очистки тем выше, чем суше прилегающая почва. Поэтому целесообразно прикрыть эти бурты пленками, измель​ченной соломой или стеблевой массой других культур. Послед​ние отделяют во время приемки корнеплодов разгрузочной и очистительной техникой (рис. 9)
                                                                                                                  Рис. 9
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Заземленность корнеплодов сахарной свеклы (%) при промежуточном хранении с покрытием и без него

Ухудшение погодных условий при уборке отрицательно влияет на структуру почвы, уплотняет ее, а также подпочву, чем вызы​ваются потери урожая последующей культуры. Поэтому на пер​вом плане — достаточная мощность уборочной техники, способ​ность убирать более высокий урожай при хороших условиях. Правильной организацией уборки достигается снижение холо​стых переездов уборочной и транспортной техники, а выбором техники и соответствующего добавочного оборудования можно снизить ее давление на грунт, например, оснащением колеса​ми с шинами высокой проходимости и пониженным давлением воздуха.

Современная уборочная техника позволяет в определенных границах достаточно просто и быстро приспособиться к разным факторам, таким, например, как густота стояния, почвенные и по​годные условия. Квалифицированная работа механизаторов дает возможность умело провести уборку с наименьшими потерями и минимальными отрицательными последствиями для плодородия почвы.
Современной уборочной техникой можно выполнить эти требования, что показывает сравнительное испытание уборочных машин, которое проводится регулярно по одинаковым требованиям, Нормированным Международным исследовательским институтом по сахарной свекле в Германии (таблица 3).

                                                                                                           Таблица 3
Результаты сравнительного испытания уборочной техники
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Потери при уборке меньше зависят от типа машин, чем от правильного их регулирования и управления.

Подборку материала
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