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Для чего и чем проводить боронование
При соблюдении технологии возделывания полевых культур никак не обойтись без боронования. Оно обеспечивает крошение и рыхление почвы, выравнивание её поверхности, разрушение почвенной корки, уничтожение проростков и всходов сорных растений, заделку семян и удобрений. Его применяют в системе предпосевной обработки почвы, при уходе за по​севами, парами, пастбищами и многолетними травами. Боронование проводят как отдельный приём или одновременно со вспашкой, культивацией, посевом и другими операциями, комплектуя комбинированные агрегаты.
Операция необходимая и многозначная

Это один из первых агроприёмов в системе весенних полевых работ при обработке зяби и чёрного пара. При разрыхлённой и выровненной пашне в верхнем слое почвы нарушаются капиллярные связи, создаётся рыхлый, мульчирующий слой, который защищает содержащуюся в почве воду от испарения. Хорошо выровненная поверхность поля способствует также равномерной заделке семян при последующем посеве. Боронование проводят при наступлении физической спелости почвы, как правило, в 2 следа поперёк направления вспашки или по диагонали поля. В районах достаточного увлажнения для этого используют зубовые бороны, в засушливых - игольчатые. Озимые культуры и многолетние травы весной обрабатывают средними и лёгкими зубовыми боронами, которые удаляют всходы малолетних сорняков, омертвевшие культурные растения и рыхлят верхний слой, в результате чего активизируются микробиологические процессы, особенно на почвах тяжёлого гранулометрического состава. Боронование проводят в        1 след поперёк рядков. Вычесанные при этом растительные остатки («наволоки»), должны удаляться с поля. 

Послепосевным и довсходовым боронованием уничтожают до 80% всходов малолетних сорняков, разрушают почвенную корку, создают благоприятные условия для появления дружных всходов растений. На посевах зерновых культур его проводят до появления «шилец», на свекловичных полях - в фазе первой пары настоящих листьев, на посевах кукурузы - до фазы 3-4 листьев.

Рабочие органы (табл. 1) зубовых борон - зубья разного сечения, которые в шахматном порядке закреплены на пересечении продольных и поперечных планок. В зависимости от давления на один зуб, которое определяют делением силы тяжести звена на число зубьев, различают бороны тяжёлые, средние и лёгкие. Давление на один зуб у тяжёлой бороны составляет           20 - 30Н, средней - 10 - 20Н, лёгкой - 5 - 10Н. Тяжёлые и средние бороны снабжены квадратными зубьями, лёгкие - круглыми. К тяжёлым боронам относится борона БЗТС-1, к средним - бороны БЗСС-1 и БЗС-1, к лёгким - ЗБП-0.6А; ЗОР-0,7; БСО-4 и БНС-8,4. Последние две бороны - сетчатые, так как у них шарнирно соединены между собой зубья, хорошо копируют рельеф
поля. Их применяют для рыхления верхнего слоя почвы, уничтожения сорняков и разрушения почвенной корки на посевах зерновых культур, свёклы, кукурузы, гладких и гребневых посадках картофеля, прореживания всходов.
Разные зубья - разные программы
При движении зубовой бороны зуб воздействует на почву как двухгранный клин. Передним ребром он раскалывает (разрезает) почву, разрушает крупные почвенные комки, а боковыми гранями раздвигает, сминает и перемешивает почвенные частицы. Конец зуба с квадратным сечением имеет косой срез. Если зуб движется скосом вперёд, то возникает вертикальная составляющая силы сопротивления почвы, направленная вверх, и глубина хода зуба уменьшается в сравнении с движением ребром вперёд. Таким образом, изменением направления движения бороны регулируют глубину обработки почвы.
Как составить агрегат для боронования
Для составления бороновального агрегата подбирают зубовые бороны одной марки (см. табл. 2). Заблаговременно проверяют техническое состояние каждого звена. Рама бороны должна быть ровная, деформированные планки ремонтируют или заменяют. Зубья должны быть прямые и иметь одинаковую длину, толщина их концов - не более 2 мм. Изогнутые зубья выравнивают или заменяют, правильно закрепив их на раме.

Борону устанавливают на ровной площадке, предварительно размеченной параллельными линиями на расстоянии 49 мм одна от другой так, чтобы каждый зуб совпадал с линией (допустимое отклонение +5 мм, т.е. на эту величину возможно отклонение зуба от вертикали). Зазор между концами отдельных зубьев и опорной поверхности должен быть не более 10 мм. Исправленные и удовлетворяющие техническим требованиям бороны присоединяют к сцепкам. Все зубья должны быть установлены скосом в одну сторону, иначе глубина обработки будет не​равномерной. При бороновании зяби скос должен быть направлен назад (это обеспечивает большую глубину обработки); при бороновании посевов - вперёд (при этом уменьшается глубина обработки и повреждение всходов).

Гидросистему трактора соединяют с гидросистемой сцепки и проверяют их совместную работу. Затем проверяют правильность положения борон в транспортном положении: при подъёме все звенья должны находиться на одинаковой высоте. Для переездов на другое поле или дальние расстояния бороновальный агрегат переводят в положение «Дальний транспорт».

При первом проходе агрегата проверяют правильность расстановки звеньев борон, равномерность погружения зубьев в почву и глубину обработки по всей ширине захвата агрегата. Звенья, идущие с перекосом, корректируют изменением длины цепей. У навесных агрегатов изменяют высоту расположения брусьев навески.

Для равномерного заглубления зубьев и плавного хода борон длину прицепов при агрега​тировании их со сцепками С-11У и С-18У устанавливают в пределах 120 - 150 см, чтобы угол наклона прицепа к горизонту составлял    15 - 20° у борон БЗТС-1 и БЗСС-1, а у борон ЗБП-0.6А-10-14°.

Во время работы следят, чтобы зубья борон не забивались почвой и растительными остатками. При небольшом забивании очищают бороны на ходу, поднимая и опуская их гидросистемой трактора, при сильном - после остановки агрегата. Очищать бороны лучше всего на краях поля и на одних и тех же местах по длине гона. Это облегчает уборку «наволоки» (почвенные комки и растительные остатки) с поля.

Качество боронования определяют по глубине рыхления, выровненной поверхности, комковатости почвы и количеству повреждённых культурных растений (при бороновании по​севов). Замер глубины проводят линейкой в 15 - 20 местах по диагонали участка. Этот параметр должен быть не менее 4 - 5 см. Выравненность поверхности почвы определяют визуально. При этом высота гребней и глубина бороздок не должна превышать 3 см. Комковатость (наличие почвенных комков крупнее 4 мм) определяют наложением рамки площадью 1 кв. м в 15-20 местах по диагонали участка и по площади этих комков. Их количество должно быть не более 20%. Число повреждённых культурных растений фиксируют с помощью рамки площадью 1 кв. м. Её накладывают в 15-20 местах по диагонали участка (повреждённых растений допускается не более 5% на сплошных и 2% на широкорядных посевах).
                                                                                                           Таблица 1

Техническая характеристика зубовых борн
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                                                                                                           Таблица 2

Состав МТА для боронования

[image: image2.jpg]Tpakrop Cuenka Mapka Konuuecrso Iupuua Ilepenaua
GoponsI 3IBEHbLEB, WT. 3axsara TpaKkTopa
arperara, M
T-150, CT-21 B3TC-1 21 21 2-4
T- 150K, B3TC-1 21 21 2-4
BT-175 3BI1- 0,6A 33-36 33-36 2-3
CII- 16A B3TC- 1 16 16 2-4
B3TC - 1 16 16 2-4
3BI1 - 0,6A 24-27 24-27 2-3
AT - 75H C-11V B3TC- 1 12 12 3-6
B3TC - 1 12 12 3-6
3BI1 - 0,6A 18-21 18-21 3-5
CII-16A B3TC -1 16 16 3-6
B3TC-1 16 16 3-6
3BI1 - 0,6A 24-27 24-27 3-5
MT3 - 80/82 CII-11Y B3TC-1 9 9 5-6
B3TC-1 9 9 5-6
C.11¥ B3TC- 1 12 12 5-6
B3TC-1 12 12 5-6
BCO-4 1 42 3-5
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