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Что такое камерный протравливатель семян?
Установлено, что мало​объемное распыление препарата в камере протравливания повы​шает степень защиты семян, так как густота покры​тия при этом возраста​ет в 3-8 раз по сравне​нию с другими спосо​бами.
Автором разработан протравливатель семян зерновых
культур, имеющий преимуще​ства перед существую​щими машинами: рас​пылитель образует бо​лее мелкие капли, что позволяет снизить по​тери препарата и улуч​шить качество покры​тия семян рабочей жид​костью; увеличивает пористость (скваж​ность) потока семян, что обеспечивает луч​шее распространение капель препарата по объему рабочей каме​ры; увеличивает время пребывания семян в зо​не интенсивной обра​ботки.
                                                                                                                   Рис. 1
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Схема протравления семян
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Протравливатель (см. ри​сунок 1) работает следующим образом: зерно поступает в бункер 4, из которого в камеру протравливания 8 его подают открытием заслонки 3. Изме​нение подачи обеспечивают дозирующей втулкой 5. Втулка 5 перемещается рычагом 6 от​носительно вершины конуса 7. Для уменьшения скорости ска​тывания семян и лучшего их распределения нижняя часть конуса выполнена в форме логисты. В нижней части камеры протравливания 8 расположе​ны по периметру распылители 9. Факел распыла регулирует​ся редуктором 2 воздуха, по​даваемого от компрессора 1 по трубкам 10.
На основании выполненных автором исследований полу​чены следующие результаты:
предложенная новая техно​логическая схема протравли​вателя семян с неподвижным распределителем потока и эжекционно-щелевыми рас​пылителями раство​ра рабочей жидкости обеспечивает надежность процесса, полноту (97 %) и равномерность (98 %) протравливания материала;
обоснованы оптимальные конструктивные параметры дозатора подачи семян, ра​спределительного конуса, пространственное расположение распылителей по отноше​нию к потоку обрабатываемых семян, а также режимные па​раметры процесса обработки семян препаратами: опти​мальную скважность потока обеспечивает поверхность ко​нуса с углом раствора 45°, наи​большие полнота и равномер​ность протравливания семян достигается при давлении воздуха в системе 0,15 МПа и расходе раствора рабочей жидкости каждым распылителем 0,3 л/мин;
основной качествен​ный показатель - пол​нота протравливания (97 %) - достигается при производительно​сти установки 3 т/ч, норме расхода раство​ра 10 л/т и угле распре​делительного конуса 45°;
разработана номо​грамма для определе​ния при заданной про​изводительности уста​новки расхода рабочей жидкости, давления воздуха и положения уравнительной емко​сти;
предлагаемый про​травливатель семян обеспечивает снижение эксплуатацион​ных затрат на 5,65 %, получе​ние чистого ди​сконтированно​го дохода 3969 тыс. р. при се​зонной нагрузке 375 тыс. т обра​батываемых семян и дискон​тированном сроке окупаемо​сти не более одного года.
ФГОУ ВПО «Кубанский государственный

аграрный университет», аспирант                                          А.Л. Мечкало
Ж. «Сельский механизатор» №11, 2009
