PAGE  
2

Центробежный измельчитель
Важнейшая операция в технологии приготовления кормов  -  измельчение  фуражного зерна. Сегодня на животно​водческих фермах, комбикормовых заводах, различных перерабатываю​щих предприятиях широко использу​ются   молотковые   и   центробежно-ударные измельчители. Измель​чители ударного действия, и в частности мельницы центробежно-ударного действия, име​ют ряд преимуществ по сравне​нию с измельчителями других типов (щековыми, валковыми, конусными): низкую металлоем​кость, высокие производитель​ность и степень измельчения, малый удельный расход энер​гии, способность к избиратель​ному измельчению, простоту конструкции.

Изнашивание рабочей по​верхности ударных элементов и разгонных лопаток центробежно-ударных мельниц происхо​дит в результате удара измель​чаемого материала об отбойники и его скольжении по лопаткам. В результате износа увеличивается ра​диальная щель между ротором и от​бойными ударными элементами; из​нос разгонных лопаток ведет к изме​нению направления движения и скорости частиц, вылетающих из ро​тора. Снижается производительность измельчителя, степень измельчения, удельный расход электроэнергии воз​растает в 1,6-1,9 раза.
Недостатком измельчителей удар​ного действия является относительно низкий ресурс рабочих органов, что требует частой замены их или полного восстановления и повышает эксплуа​тационные расходы.
Повышение ресурса рабочих элементов ударных измельчителей не должно приводить к снижению эффек​тивности измельчения. Например, нельзя уменьшить угол атаки или сни​зить скорость удара, чтобы уменьшить
интенсивность изнашивания. Для сох​ранения стабильных характеристик центробежно-ударных
мельниц необходимо применять легкозаменяемые била с возможностью изменения угла их установки.
Нами разработан измельчитель фу​ражного зерна. Установка содер​жит корпус с выгрузным окном, элек​тродвигатель, ротор с плоскими раз​гонными лопатками, крышку с загрузочным бункером и наклонным желобом. На внутренней торцевой по​верхности корпуса измельчителя закреплены фиксаторы для установки плит с отбойными элементами и сит необходимого диаметра. В зависимо​сти от прочности и размера исходного материала они могут легко сменяться, что повышает эффективность процес​са измельчения и способствует созда​нию стабильного гранулометрическо​го состава. На роторе 1 установлены плоские разгонные лопатки 2 с воз​можностью их закрепления в пазах 3, выполненных в роторе и имеющих форму эвольвенты, развернутой по направлению вращения ротора (см. рис. 1). В такой конструкции зазор меж​ду отбойными элементами и плоскими разгонными лопатками остается неиз​менным на длительный срок, т.к. в па​зах плоские разгонные лопатки можно выдвигать по мере их износа и пово​рачивать одновременно по направле​нию вращения ротора.
Рис. 1
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Ротор измельчителя

1 - ротор; 2 - разгонная лопатка; 3 - паз

В мельнице измельчали зерновые компоненты комбикормов (пшеница, рожь, овес) с производительностью 0,2-1,5 т/ч. Предложенная конструк​ция обладает меньшей металлоемко​стью и при ее использовании затраты электроэнергии снижаются в 1,5-2 ра​за по сравнению с широко используе​мыми в производстве дробилками ДКУ-1,0, КДУ-2,0, КДМ-2,0.
Увеличение межремонтного перио​да, а значит, и срока службы измельчи​теля достигается увеличением ресур​са плоского ударного элемента.
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