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Какова должна быть очистка и сортирование зерна?

В современном агропромы​шленном производстве зер​новых одним из важнейших факторов, влияющих на уро​жайность, является качественная очистка и сортировка семян. В общем производственном процессе возделы​вания и послеуборочной обработки урожая зерновых и других культур ос​новные затраты приходятся на после​уборочную обработку зерна и семян. Сегодня любой сельхозтоваропроиз​водитель предъявляет следующие тре​бования к зерноочистительной технике и технологиям очистки. Машины дол​жны быть приспособлены для доведе​ния зерна и семян различных культур до требуемых кондиций, установлен​ных соответствующими стандартами. В процессе обработки повреждение зер​на и семян рабочими органами машин Должно быть минимальным (не более 0,5%). Машины должны быть универ​сальными, удобными в эксплуатации, надежными и долговечными. По каче​ству разделения, надежности, стабиль​ности работы, экологичности и просто​те обслуживания удовлетворяют всем предъявляемым отечественным требо​ваниям машины семейства ПСМ. Это достигнуто тем, что:

- использованы новейшие дости​жения науки в области пневмосепарации сыпучих материалов, заключаю​щихся в том, что разработан способ оптимального взаимодействия потока обрабатываемого материала с воз​душным потоком в глубоком пневмосортировальном канале;

- все пневмосепараторы в мире имеют ширину канала больше глуби​ны, а машины семейства ПСМ - наоборот, это обеспечивает многократ​ное увеличение экспозиции, т.е. вре​мени процесса сепарации максимальной интенсивности. Маши​ны четко очищают материал по скоро​сти витания благодаря идеальному распределению материала и стабиль​ности скорости воздушного потока в глубоком (до 1 м и более) пневмоканале;

- время пребывания различных частиц обрабатываемого материала в сепарирующем пространстве авто​матически удлиняется в зависимости трудноотделимости их от основно​го материала;

- в машине отсутствуют прецизи​онные детали и сложные кинематиче​ские связи.

Очистка и сортирование зёрна и семян сельскохозяйственных культур основаны на использовании разли​чий в каких-либо свойствах или приз​наках фракции зерновых смесей. К та​ким свойствам, которые называют технологическими, относятся: аэро​динамические, основные геометриче​ские размеры (длина, ширина, толщи​на), состояние и форма поверхности, плотность и другие. Для разделения смесей по аэродинамическим свой​ствам и по удельному весу использу​ются кузембетьевские пневмосортировальные машины.

Кузембетьевский РМЗ производит семейство пневмосортировальных машин производительностью ПСМ-0,5 т/ч, ПСМ-2,5 т/ч, ПСМ-5 т/ч, ПСМ-10 т/ч, ПСМ-25 т/ч, соответственно на товарном зерне производительность повышается в 2 раза и максимальная производительность достигает до 50 т/ч. Машины выпускаются в стацио​нарном, передвижном и самоходном вариантах. Пневмосортировальные машины различаются на 2-фракционные и         3-фракционные (семена, фу​ражное зерно, мертвые отходы). Машины стационарные предназна​чены для работы в составе техноло​гического оборудования зерноочи​стительных агрегатов, зерноочистительно-сушильных комплексов (КЗС) и семяочистительных линий, а также используются самостоятельно в комплекте с устройствами, транспор​тирующими семенной (зерновой) ма​териал в машину и фракции очистки от машины. В таком варианте мы получим самую простую и дешевую семяочистительную линию, в составе которой будет воздушно-решетная машина для предварительной очистки и пневмосортировальная машина для оконча​тельной очистки. Применяя на сегод​няшний день такую технологию сорти​ровки семян, за один цикл можно получить семена не ниже 2 класса, т.е. оригинальные семена. Зерноочисти​тельные машины семейства ПСМ от​лично показали себя и на предвари​тельной очистке зерна. За один цикл очистки пневмосортировальные маши​ны доводят зерновой материал до тех требований, которые сегодня предъя​вляют ХПП и перерабатывающие пред​приятия.

Основными преимуществами ПСМ являются:

- обеспечение оригинальными се​менами;

- простота обслуживания при эк​сплуатации;

- невысокая цена;

- долговечность и надежность.

К этим достоинствам машины нужно еще добавить экономическую    эффективность применения машины в хозяйстве, которую любой руково​дитель начинает считать при первом же знакомстве с ней. Например, ста​ционарная ПСМ-10 производитель​ностью 10 т/ч используется механи​зировано с накопительными бунке​рами. При выходе 20% отходов получаем в час 2 т фуража. При этом затраты на загрузку, на электроэнер​гию, зарплату и прочие составляют всего 1500 рублей. Тонна фуража стоит 6000 рублей. Таким образом, ПСМ-10 стоимостью 224 тыс. рублей окупается за два дня работы.

При расчетах норм высева все агро​номы хозяйств должны учитывать, что после сортировки семян на машинах ПСМ повышается всхожесть и масса 1000 семян. Например, при посеве яровой пшеницы при норме высева 240 кг/га снижение нормы на 10% дает экономию семян 24 кг/га. При посев​ной площади 1000 га в суммарном вы​ражении экономическая эффектив​ность получается 288 тыс. рублей. Тем, кто умеет считать трудовой рубль, не приходится долго расписывать досто​инства машины, они и так видны.

ОАО «Кузембетьевский РМЗ» же​лает всем зернопроизводителям здо​ровья и успехов в достижении поста​вленных целей, и поэтому уже сейчас нужно думать о том, какое зерно хо​тим получить и что на нем заработать. Только мы вместе, аграрники и маши​ностроители, сможем доказать всем что зерновой бизнес – рентабелен.

По вопросам приобретения машины семейства ПСМ просим обращаться г. Казань РИВЦ, каб. 214, тел. 843-277-88-91
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