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Какая существует упряжь для лошадей?

Хомуты  одноконные  с  сыромятными  гужами  и  супонью  (ГОСТ 3978-47) тяжелые и облегченные; тяжелые хомуты бывают 10 номеров (от 0 до 9 включительно),  а облегченные - 6 номеров (000,  00, 0, 1, 2, 3).
Хомуты пароконные с сыромятными мочками (петлями) для пристегивания постромок (ГОСТ 3978-47) - тяжелые и облегченные; первые бывают 10 номеров, вторые - 6.
Хомут полуямской,  облегченный,  изготовляется трех номеров (0, 1, 2).
Обозный хомут (разборный). Изготовляется двух номеров. Хомут стандартный  сельскохозяйственный.  Изготовляется  десять номеров.
Седелка сельскохозяйственная (стандартная) прямая N 1 и 2 (ГОСТ 3991-47). Изготовляется двух образцов - горбатая и прямая.
Уздечка для  рабочей  лошади  (ГОСТ  3997-47)  и выездная полуямская. Изготовляются:  сыромятные одинарные шитые,  сыромятные одинарные вязаные (узловые),  сыромятные двойные шитые и тесьмяные одинарные шитые.  Более прочны вязаные уздечки из ремня.  Уздечки изготовляют двух размеров (N 1 и 2).
Шлея для рабочей лошади (ГОСТ 3968-47) применяется в  хомутовой запряжке (парной и одиночной).  Изготовляется пяти типов: сыромятная одинарная разборная,  сыромятная  вязаная  неразборная,   сыромятная двойная шитая разборная, тесьмяная одинарная неразборная; полуямская неразборная из черненого поводкового ремня.
Вожжи (ГОСТ 3990-47) изготовляются из ремня,  веревки и тесьмы, двухконцовые - для одинарной запряжки и четырехконцовые -  для  парной. Длина вожжей 9,5-10,5 м.
Чересседельники (ГОСТ 3994-47) изготовляются трех типов:  сыромятные с сыромятным подбрюшником, сыромятные без подбрюшника и сыромятные с тесьмяным подбрюшником.  Длина чересседельника 210-240  см, ширина 2,5-3,5 м.
Подпруга для рабочей лошади  (ГОСТ  3995-47)  изготовляется  из хлопчатобумажной или  льняной  тесьмы  (N 1 и 2),  ширина ее 7-8 см, длина 120-150 см.  Полуямская подпруга  изготовляется  из  такой  же тесьмы с сыромятной накладкой.
Hедоуздок стоялый (ГОСТ 3996-47) изготовляется трех типов:  сыромятный одинарный,  сыромятный двойной строченый, тесьмяный одинарный.
Гужи (десять номеров) изготовляется из сыромятного ремня, вырезанного вдоль спинной части кожи.  Размеры: длина 150-210 см, ширина 9,5-12,5 см, толщина 1,5-2,5 см.
Постромки (ГОСТ 3987-47) изготовляют четырех типов:  сыромятные двойные строченые с петлей, сыромятные двойные строченые с кольцами, канатные с петлей, тесьмяные двойные строченые с петлей. Применяются в бездуговой запряжке. Длина 250-260 см.
Шорка выездная (ГОСТ 3985-47) изготовляется с  обтяжкой  и  без обтяжки мягкой кожей.
Hагрудники и нашильники для рабочих лошадей (ГОСТ 3988-47)  изготовляются из сыромятного ремня,  сшитого в два слоя. Длина нагрудников 105 см,  ширина 3,3 см,  толщина  0,45 см.  Длина  нашильников 100 см, ширина 3,3 см и толщина 0,4 см.

     Дуги могут быть цельногнутые (круглые, плоские) из ветлы, вяза, клена и других древесных пород,  а также гнутоклееные.  Последние по качеству сильно уступают  цельногнутым.  Изготовляют  дуги:  ломовые плоские или   круглые,   полуломовые  плоские,  сельскохозяйственные плоские и круглые,  городские легковые плоские и городские  выездны круглые.

 

"Справочник Зоотехника", Москва, "Колос", 1980 г.

