PAGE  
2

Где можно установить холодильную установку для молоковоза?
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MOJIOKO




ООО «Еврохолодмонтаж» на рынке промышленного и транспортного холода с 2001 года. 

Мы предлагаем оснастить  холодильными установками новые, а так же  и находящиеся в эксплуатации, изотермические цистерны,  емкостью до 1500 литров на базе автомобилей УАЗ, Газель и автоприцепов. Назначение таких установок – охлаждение перевозимых жидкостей (Например: молока) в процессе транспортировки, а так же поддержание необходимой температуры во время уличной торговли: молока, пива, кваса, минеральной воды, живой рыбы и т.д.
Варианты  изготовления системы  охлаждения:

- Холодильная установка для изотермической цистерны емкостью до 1500л на базе автомобиля с приводом компрессора от двигателя автомобиля.

       Стоимость - 140 000 рублей;

- Холодильная установка для изотермической цистерны емкостью до 1500л   на базе автомобиля со стояночным блоком, с приводом компрессора от электрической сети, напряжением 220В. Можно эксплуатировать в местах, где имеется источник питания 220В например: в стационарных местах  продажи молока на стоянках и гаражах после загрузки молока. 
       Стоимость - 155 000 рублей; 

- Холодильная установка для изотермической цистерны емкостью до 1500л на базе автомобиля с приводом компрессора от двигателя автомобиля и стояночным блоком от электрической сети 220В. 

Стоимость - 220 000 рублей;

- Холодильная установка для изотермической цистерны на базе  автоприцепа, ёмкостью до 1200л, со стояночным блоком, с приводом компрессора  от  электрической сети 220В. Стоимость с монтажом – 150 000 рублей;

ООО «Еврохолодмонтаж» предлагает:

- Рефрижераторные установки с монтажом для  изотермических автофургонов на  базе любых автомобилей. 

- Автономные обогреватели кабин грузовых автомобилей и фургонов, предпусковые подогреватели для легковых и грузовых автомобилей.

- Холодильные камеры, моноблоки, сплитсистемы производство «Полаир» по ценам ниже заводских, а так же: холодильные витрины, лари, шкафы.
ООО «Еврохолодмонтаж» предлагает холодильные камеры  с моноблоками производства «Полаир», сборно-разборные, из сэндвич панелей с соединением шип-паз, изготовленные из оцинкованного металла с полимерным покрытием.

Низкотемпературные  камеры: (-15°С  ÷ - 20°С)
	№ 
	Наименование
	габариты
	цена

	1. 
	КХН-4
	1360*1960*2200
	  87 400

	2. 
	КХН-6
	1660*1960*2200
	  99 900

	3. 
	КХН-9
	1960*2560*2200
	111 400

	4. 
	КХН-12
	1960*3460*2200
	124 300

	5. 
	КХН-15
	2260*3460*2200
	146 200

	6. 
	КХН-18
	2560*3760*2200
	161 500

	7. 
	КХН-22
	2560*4660*2200
	176 600

	8. 
	КХН-26
	2560*5560*2200
	223 500


Среднетемпературные  камеры ( -5°С  ÷ +10°С)

	№
	Наименование
	габариты
	цена

	1
	КХН-4
	1360*1960*2200
	 72 100

	2
	КХН-6
	1660*1960*2200
	86 100

	3
	КХН-9
	1960*2560*2200
	101 400

	4
	КХН-12
	1960*3460*2200
	115 100 

	5
	КХН-15
	2260*3460*2200
	130 000

	6
	КХН-18
	2560*3760*2200
	151 000

	7
	КХН-22
	2560*4660*2200
	175 000

	8
	КХН-26
	2560*5560*2200
	195 480


Возможно изготовление камер любых объемов  и температурных режимов.                                        

	
Холодильное оборудование Rime

	Агрегаты с прямым  приводом компрессора от двигателя автомобиля
(
плит система) (R404A)

	Модель
	Температура внутри фургона 
	

	
	7oC
	00С
	-200С
	

	
	Объём фургона (м3) 
	

	R 1400
	10
	10
	6
	

	R 1400 (с теплом на +7)
	10
	10
	6
	

	R 1900
	14
	14
	10
	

	R 1900(с теплом на +5)
	14
	14
	10
	

	R 2100
	18
	18
	14
	

	R 2100 (с теплом на +5)
	18
	18
	14
	

	R 2400
	24
	24
	20
	

	R 2400 (с теплом на +5)
	24
	24
	20
	

	R 300
	36
	36
	25
	

	R 3000 (с теплом на +5)
	36
	36
	25
	

	Мультитемпературное Рефрижераторное установки

     Предназначено для установки на изотермический фургон, имеющий 2 изолированных отсека. Обеспечивает поддержание различных температурных режимов в двух отсеках фургона независимо друг от друга.


	Модель
	Общий объём фургона (м3) 
	Температура внутри отсека 
	Стоимость (руб), включая монтаж

	
	
	00С
	«-200С
	

	
	
	Объём отсека (м3) 
	

	
	
	отсек №1
	отсек №2
	

	R 1400 M MULTI
	12
	6
	6
	227 000  

	R 1900 M MULTI
	20
	10
	10
	257 000  

	R 2400 M MULTI
	28
	14
	14
	297 000  

	R 3000 M MULTI
	36
	18
	18
	337 000  

	   Значения температурных режимов справедливы при температуре внешней среды +30 градусов по Цельсию для изотермического фургона с коэффициентом теплопроводности не выше 0,6 Вт/м² град.


Производство  «Глобал Фриз» холодильное оборудование GF
	Модель
	Температура внутри фургона 
	Комплектация холодильных установок: кожух конденсатора- стеклопластик, система управления с русифицированным пультом GF-01,плоский потолочный испаритель для холодильных установок GF 25 и GF 35,  плоский ударопрочный  испаритель на фронтальную стенку для установок GF 45 и GF 55

	
	5oC
	00С
	-200С
	

	
	Объём фургона (м3) 
	

	GF 25
	20
	17
	10
	

	GF 25 H (с теплом на +5)
	20
	17
	10
	

	GF 35
	25
	22
	17
	

	GF 35 H (с теплом на +5)
	25
	22
	17
	

	GF 45
	35
	32
	22
	

	GF 45 H (с теплом на +5)
	35
	32
	22
	

	GF 55
	50
	48
	36
	

	GF 55 H (с теплом на +5)
	50
	48
	36
	

	Агрегаты с прямым  приводом компрессора от двигателя автомобиля (сплит система)




	Производства  «Глобал Фриз»  Холодильное оборудование ВЬЮГА


	Агрегаты с прямым  приводом компрессора от двигателя автомобиля (сплит система) 

	Модель
	Температура внутри фургона 
	Комплектация холодильных установок: конденсаторный блок с нижним расположением вентиляторов,  система управления с русифицированным пультом GF-01, плоский потолочный испаритель для холодильных установок «Вьюга-стандарт» и «Вьюга-оптима»,  плоский ударопрочный  испаритель на фронтальную стенку для установок «Вьюга-мини», «Вьюга-айс» и «Вьюга-максима».

	
	5oC
	00С
	-200С
	

	
	Объём фургона (м3) 
	

	Вьюга-мини(R-134a, без оттайки)
	10
	5
	 
	

	Вьюга-айс
	12
	10
	5
	

	Вьюга-айс ТХ(с теплом на +5)
	12
	10
	5
	

	Вьюга-стандарт
	17
	15
	10
	

	Вьюга-стандарт ТХ (с теплом на +5)
	17
	15
	10
	

	Вьюга-оптима
	22
	20
	15
	

	Вьюга-оптима ТХ (с теплом на +5)
	22
	20
	15
	

	Вьюга-Максима
	27
	25
	20
	

	Вьюга-Максима ТХ (с теплом на +5)
	27
	25
	20
	


  Дополнительное оборудование и опции:

- Источник питания от сети 220/380V

- Мультитемпературный режим (два и более отсека в фургоне)

- Крышное исполнение конденсаторного блока

	
Производство холдинга «ЭЛИНЖ»

	Агрегаты с прямым  приводом компрессора от двигателя автомобиля
(сплит система) (R404A)

	Модель
	Температура внутри фургона 
	Стоимость включая монтаж (у.е.)
	
	

	
	5oC
	00С
	-200С
	
	
	

	
	Объём фургона (м3) 
	1 комплект
	
	

	ЭЛИНЖ С07
	8
	6
	2,5
	2380
	
	

	ЭЛИНЖ С07Т (с теплом на +5)
	8
	6
	2,5
	
	
	

	ЭЛИНЖ С1
	12
	10
	6
	2500
	
	

	ЭЛИНЖ С1Т (с теплом на +5)
	12
	10
	6
	3050
	
	

	ЭЛИНЖ С2
	17
	15
	10
	2810
	
	

	ЭЛИНЖ С2Т (с теплом на +5)
	17
	15
	10
	3360
	
	

	ЭЛИНЖ С3NEW
	22
	20
	15
	3410
	
	

	ЭЛИНЖ С3Т NEW (с теплом на +5)
	22
	20
	15
	3960
	
	

	ЭЛИНЖ С4 NEW
	28
	25
	15
	3850
	
	

	ЭЛИНЖ С4Т NEW (с теплом на +5)
	28
	25
	18-20
	4400
	
	

	Стенбай  220-  12/24
	Стояночный привод от  электрической сети  220 V
	
	
	

	Стенбай  380-  12/24
	Стояночный привод от  электрической сети  380 V
	
	
	

	Мультитемпературное Рефрижераторное установки.

      Предназначено для установки на изотермический фургон, имеющий 2 изолированных отсека. Обеспечивает поддержание различных температурных режимов в двух отсеках фургона независимо друг от друга.


	Модель
	Общий объём фургона (м3) 
	Температура внутри отсека 
	стоимость(руб),             без монтажа

	
	
	-200С
	"-50С
	

	
	
	Объём отсека (м3) 
	1-5 комплектов
	5-10 комплектов

	
	
	отсек №1
	отсек №2
	
	

	ЭЛИНЖ С2М
	10-12
	3-5
	5-7
	200 000  
	договорная

	ЭЛИНЖ С4М
	12-20
	5-8
	8-12
	236 000  
	договорная

	     Значения температурных режимов справедливы при температуре внешней среды +30 градусов по Цельсию для изотермического фургона с коэффициентом теплопроводности не выше 0,6 Вт/м² град.


За справками просим обращаться г. Казань, ГУП РТ «РИВЦ Минсельхозпрода РТ» служба информационно-консультационного обслуживания АПК РТ.

Тел/факс: (843) 221-77-37 
