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АМКОДОР 352С-02 - находка для аграриев
Новая машина для трамбовки сенажа АМКОДОР 352С-02, которую в 2010 году пла​нируется запустить в серийное производ​ство, уже сегодня вызывает большой инте​рес у аграриев. В настоящее время трамбовка силосной и сенажной массы в хозяйствах ведется устаревшими модифи​кациями тракторов, не имеющих каркасов безопасности кабины, что зачастую приво​дит к гибели водителей при опрокидыва​нии. Для обеспечения безопасных условий работы водителя при уплотнении сенажа и силоса конструкторами ОАО «Амкодор» пе​реоборудован универсальный погрузчик грузоподъемностью 4,8 т для работ по уплотнению сенажа и силоса.

Входе эксплуатационных испы​таний машина показала хоро​шие технико-экономические возможности на укладке и трамбовке силосной массы в траншей​ные хранилища наземного типа. Она обеспечивала равномерную укладку си​лосной массы с необходимой плотно​стью. АМКОДОР 352С-02 удобен в управлении, обладает высокой мане​вренностью, возможностью утрамбо​вывать труднодоступные места храни​лищ (углы, края траншей вдоль стенок), экономичен в плане низкого расхода топлива. Погрузчик оснащен широко​профильными шинами 28LR26 Бел-83М (диаметр - 1607 мм, ширина - 720 мм), которые оказывают малое удельное да​вление на грунт. Благодаря этому ма​шина обладает повышенной проходи​мостью по грунтам с низкой несущей способностью, не уплотняет почву на полях и эффективно трамбует сенаж и силос при его закладке на хранение.

АМКОДОР 352С-02 создан на базе серийного универ​сального погрузчика АМКОДОР 352С. Ма​шина сохранила все его возможности и может агрегатироваться с более чем 40 различными быстро​сменными навесными приспособлениями производства ОАО «Амкодор», что позво​ляет эксплуатировать ее круглогодично.

Для повышения эффективности рабо​ты погрузчика со специфическими лег​кими сельскохозяй​ственными материалами и продуктами (зерно, сенаж, си​лос, торф, навоз и т.д.), управлением генерального конструктора ОАО «Ам​кодор» совместно с Научно-практиче​ским центром Академии наук Респу​блики Беларусь по механизации сель​ского хозяйства разработаны следующие специальные рабочие ор​ганы: увеличенные ковши объемом 3, 4,2 и 5 м³, ковш с прижимом объемом 2,9 м³.

В стадии разработки находятся:

- ковш с прижимом объемом 4,2 м³;

- ковш с фрезой объемом 4,2 м³;

- вилы с прижимом шириной 2,8 м;
- вилы с поворотными крыльями шириной 5 м;

- оборудование  для   внесения консервантов и обогатительных до​бавок при закладке в траншеи сена​жа и силоса.

АМКОДОР 352С-02 дополнительно комплектуется пневмосистемой для накачки шин и продувки радиаторов, автономным подогревателем дизеля и дополнительными фарами для осве​щения рабочей зоны при работе ночью.
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Проведенные функциональные и эксплуатационные испытания погруз​чика АМКОДОР 352С-02 показали, что при уплотнении силоса в траншее он превосходит тяжелые трактора по многим параметрам, а именно:

- имеет каркас безопасности в ка​бине;

- экономичность (расход топлива составляет 12 л/ч вместо 29 л/ч у трак​тора «Кировец»);

- лучшая поперечная и продольная устойчивость;

- большая производительность за счет гидравлического реверса;

- лучшие условия работы операто​ра и более комфортабельная кабина;

- лучшая маневренность за счет большего угла складывания полурам и
меньших габаритных размеров;

-
большая транспортная скорость, до 45 км/ч (против 33 км/час у тракто​ра «Кировец»);

- возможность уплотнять зеленую массу в труднодо​ступных местах хра​нилищ (углы и края траншей вдоль сте​нок);

- универсаль​ность за счет приме​нения быстросмен​ных рабочих органов.
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