PAGE  
2

Доильный аппарат с электропульсатором
В большинстве регионов страны удельный вес производства молока сместился сегодня в сто​рону индивидуального сектора. По данным Федеральной службы государственной статистики не​большие крестьянские фермер​ские и личные подсобные хозяй​ства (КФХ и ЛПХ) в среднем по России производят 55,6% сырого молока, а в Ставропольском крае на их долю приходится до 78%. В такой ситуации актуальной за​дачей является разработка и снабжение индивидуального сек​тора современными мобильными доильными аппаратами, этому также способствует принятие Отраслевой целевой программы МСХ РФ «Развитие пилотных се​мейных молочных животноводче​ских ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств на 2009-2011 годы».

Доение коров - не только тру​доемкий, но и весьма физиологи​чески важный технологический процесс. От правильности его вы​полнения зависят количество и качество получаемой продукции, а также здоровье животных. Ис​полнительным механизмом, обес​печивающим выведение молока из вымени коров и оказывающим механическое воздействие на тка​ни сосков, является доильный стакан, работающий по принципу «сосание-сжатие». При такте «со​сание» в обеих камерах доильного стакана создается разряжение, за его счет и выводится молоко. При подаче в межстенную камеру до​ильного стакана атмосферного воздуха сосковая резина сжима​ется (захлопывается), вследствие чего процесс молоковыведения прекращается (такт сжатия). Все доильные аппараты отечествен​ного производства для преобра​зования постоянного вакуума в переменный снабжены пульсато​рами клапанно-мембранного ти​па. Эти пульсаторы не обеспечи​вают стабильную работу аппара​та, что тормозит рефлекс молокоотдачи у коров.

Исследования, проведенные в лаборатории кафедры «Машины и технологии в животноводстве» Ставропольского государственно​го аграрного университета, показа​ли, что изменение вакуума в систе​ме в пределах ±10 кПа от номи​нального приводит к изменению частоты пульсаций на 15-20%. Кро​ме того, резкое открытие атмо​сферного канала пульсатора при​водит к быстрому сжатию сосковой резины, что является причиной об​ратного тока молока в канале соска. Это снижает производитель​ность доильного аппарата, приво​дит к неполному выдаиванию, а также повышает уровень заболева​емости маститами.

Устранить перечисленные не​достатки позволяет разработан​ный на кафедре «Применение электрической энергии в сель​ском хозяйстве» нашего универ​ситета электропульсатор доиль​ного аппарата (рис. 1). Его осо​бенностью является замена клапанно-мембранного механиз​ма на миниатюрный линейный двигатель новой конструкции. Линейный двигатель позволяет задавать частоту пульсаций и со​отношение тактов, а также упра​вляет амплитудой перемещения клапана, делая это перемещение более плавным.   Подключение разработанного электропульса​тора не требует изменения кон​струкции доильного аппарата в целом.
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Работоспособность разрабо​танного электропульсатора про​верена на агрегате индивидуаль​ного доения АИД-1 (рис. 2). 
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При​менение описанного электропульсатора позволит мо​дернизировать доильные аппара​ты с наименьшими затратами, а также использовать различные режимы доения и предваритель​ного массажа вымени в зависимо​сти от продуктивности животных и интенсивности молокоотдачи. Од​новременно уменьшится травма​тизм животных и стресс при дое​нии, вырастет молочная продук​тивность животных и снизится заболеваемость маститом.
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