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Снегозадержание

Основная забота в холода — защитить деревья от повреждений морозами. При отсутствии снега корни могут подмерзнуть, если температура почвы на глубине 20 см понизится до —12—18 С, — сообщает «dearcon.ru».
Лучше всего защитит корни и штамбы деревьев снег. Если его мало, собирайте с дорожек, из канав. Для накапливания снега разбросайте по участку ветки, хворост, установите щиты, делайте снежные валы и т. д. Если ожидаются морозы ниже —30—35 С, окучьте снегом штамбы и основания скелетных ветвей.
Но не оголяйте почву над корнями, берите снег подальше — ведь корневая система у яблони и у других древесных пород выходит за пределы проекции кроны более чем на 1 м.
После сильных снегопадов ветви под тяжестью снега могут обломиться. Аккуратно стряхивайте его, а во время оттепелей удаляйте длинной жердью, обмотанной на концах мешковиной или поролоном.

 INCLUDEPICTURE "http://agronews.ru/images/photo_report/1212-1.jpg" \* MERGEFORMATINET 




Инструкция по применению универсальной системы снегозадержания.


Обустройство подконструкции.
Сначала устанавливается вспомогательная обрешетка 3, на которую потом навешиваются универсальные крепления снегозадерживающей решетки 1. После этого монтируется дополнительная двойная обрешетка 4, на которой оцинкованными саморезами закрепляются крепления снегозадерживающей решетки. Расстояние между креплениями универсальной системы снегозадержания не должно превышать 90 см.
Рис. 1 и рис. 2.
       Условные обозначения рисунка 1:
1 - универсальные крепления снегозадерживающей решетки;
2 - кровельное покрытие (черепица);
3 - вспомогательная обрешетка (на ней устанавливают крепление снегозадерживающей решетки);
4 - дополнительная двойная обрешетка;
5 - кровельная обрешетка.
Установка креплений.
Крепления снегозадерживающей решетки крепятся оцинкованными саморезами. Рис. 3.
Установка снегозадерживающей решетки.
После установки снегозадерживающей решетки в пазы крепления данные крепления накрываются черепицей. Рис. 4.
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