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Коровник. Строительство коровника, обустройство.
Самым лучшим материалом для строительства коровника являются бревна. Возможно строительство коровника из кирпича, камня. Из каменных строительных материалов коровник будет намного прочнее, но и довольно холодный. В коровниках их кирпича животные часто приобретают простудные заболевания. Также каменные коровники плохо пропускают воздух, медленно прогреваются и внутри задерживается влага.
Коровники из бревен будут наиболее защищены от гниения и разрушения, если его возвести на каменно-цементном фундаменте. Из камня возможно соорудить стену, которая будет смежной с навозохранилищем.
Коровник, построенный из кирпича, имеет стены, которые хорошо вентилируются, поэтому влаги скапливается в нем меньше. При строительстве коровника часто используют такой строительный материал как: известковые плиты, саман и др.
Размер коровника определяется от того сколько коров там будет обитать: на одну корову с учетом места на кормушку, проход, должно приходиться не менее 6 кв. метров площади пола.

Если корова содержится с телкой по площадь пола должна быть не менее 10 кв. метров, длина 4 м. ширина 6 кв. метров.
Высота стен коровника, для благоприятного содержания животных, должна быть 2.5 метра. Особенно строятся полы коровника. Пол должен быть выше уровня земли, обязательно оснащенный уклоном 2-3 см. для стока жидкости. Пол необходимо утеплить и обеспечить непроницаемость для воды и мочи.
Слишком большой наклон пола может привести к заболеванию конечностей у коровы. Наиболее благоприятными являются глинобетонные полы с втрамбованными досками. Особенно непрактичны полы, построенные из глины, они пропускают навозную жижу, которая отравляет воздух аммиаком.
За стойлом обязательно установить проход 1м. шириной, сконструированный из булыжника или цемента.
Из толстых досок выкладывают в коровнике потолок. Потолочные доски должны быть плотно пригнаны друг к другу, пазы необходимо законопатить и замазать глиной, сверху насыпается слой песка или опилок 5-10 см. толщиной.

Если коровник располагается в местности с холодным климатом, то обустраивается потолок с двойным настилом, расстояние между настилами 35 см. Второй настил засыпан слоем сухого песка, опилками и соломой.

Рекомендуется в коровнике сделать пару небольших окон (0,5х0,7м.). Окна нужно располагать на боковых стенах. Окна должны находиться выше головы коровы. От размещения стойла зависит внутренняя планировка коровника.

Размера стойла для одного животного - ширина 1,1 метр, длина 1,7 м. Кормушка устанавливается перед стойлом. Задняя часть стойла должна быть обустроена желобом для жижи. Ширина желоба 20 см. глубина не менее 10 см. Наклон стойла приходится в сторону жижесборника.

По левую сторону от стойла, при правильном строительстве коровника, должно остаться свободное место, которое можно использовать, для клетки теленка или для обустройства второго стойла и баков с водой. Над выходом навозного желоба из коровника прорубается окно, через которое коровник очищается от навоза. Окно обязательно должно закрываться.
Если коровник предусмотрен для содержания коров на несменяемой подстилке, то его стены должны быть высотой 3 метра, пол сделан из материалов глинобетона или мелкого булыжника. Кормушка должна быть приподнята на боковых стойках и закреплена на высоте.

Кормушка изготавливается из дубовых и сосновых досок. Перед строительством кормушки доски необходимо тщательно просушить, отшлифовать. Чтобы избежать травм животного, материал кормушки должен быть максимально гладким.

Внешне кормушка похожа на ящик (желоб). Кормушки делятся на три вида: откидные, подвижные, подъемные.
Подъемные кормушки особенно удобны в использовании, при содержании коров на несменяемой подстилке. Стенки откидной кормушки поднимаются, что облегчает процесс очистки.

Средние размеры кормушек: 65-80 см. ширина сверху, 35-45 см. ширина дна, 60-75 см. высота внешнего бортика, 25-30 см. ширина внутреннего бортика, 1,1 м. длина. Обязательно в середине внутреннего бортика делают вырез, куда располагается шея коровы при кормлении.
Если животное находится в стойле на привязи (привязной способ содержания), обязательно наличие собственного стойла с кормушкой и поилкой.

Чтобы животное меньше двигалось в стойле, используется привязь, которая фиксирует корову. Привязь должна не мешать корове стоять, лежать, пить, есть. Полы в стойле настилаются из дерева, сверху осыпается опилками, или измельченной соломой. Животные всегда должны иметь сухую подстилку.
Скребковые транспортеры используются для удаления навоза. Необходимый воздухообмен в помещении коровника, можно устроить при помощи принудительной механической вентиляции.
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